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Im Garantiekarlon — Angegebene Preise verstehen sich rein nelto — Goranliezeit für Rundfunkröhren 
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A408 = REO4 1,95 | AZ 1,75 | CBL6 9,00 | CV3B92 = AZ4l 1,85 
A409 =REUTA 195 | AZ12 3,50 | CC2 1,50 | cyı 4,50 
A4S=RE0d 4,50 | AZ21 2,10 | CCHI* 5— |cY2 5.10 
A442 = RESC9A 1,50 | AZ 31 3,60 | CCH 35 7,0 | cy3ı 4,20 
A428 = REN 1821 4,50 | AZ Al 1,85 | CIEM2* — |01C=97 6,50 
A410 = REN 904 3,95 | AZ 50 8,80 | C/EM 2/E 70 | D2C = 98 A 4,50 
Aa 1,95 | B122=ECCa 3.75 | CR3 ‚80 | DAF= 99 6,50 
AASl =ECC4A0 5,101 BNP=ECCE 3,75 | CF7=NF2 1,95 | D 77 = EAA9l nz 
AB] 595 | 839 =ECC2_ 3,75 | CHI 10,— | D404 = REGOAE &0 
AB2 325 | B39=ECCB 450 | CK] 11,25 | Da I 
ABC 1 5,25 | B409 = REISE 3,95 | CL1 ‚0 | DA SO 7,50 
ABLI 7.95 | B443 = RES 174d 5,50 | CL4 9,75 | DAC2I 8,95 
AC2* 6,95 | B435S = RES 164d 6,50 | CL6 9,— | DAC2 2,75 
AC HE 5,95 | B7II=ECCBSE 9,0 | CL 725 |DACR=1H5 39% 
AC 5,50 | B 2038 = REN 1821 4,50 | CV6=E 1148 5,75 | DAF] 8,65 
AC 100 7,25 | B 2044 = RENS 1854 8,50 | CV 63 8.50 | DAF 40 9:30 
ACH ı 9,50 | 82044 5= REN 1826 5,50 | CV 65= PEN25 6,50 | DAFAI 7.20 
AD] 9,25 | 8 2045 = RENS 1819 5,90 | CV 68 6,50 | DArgI=155 3% 
AD 100 * 2,25 | B 2046 = RENS 1884 8,50 | CV 118 = VR 65 3,95 | DAE% = I AH 5 4a 
AD J01 * 5,75 | B 2047 = RENS 1894 8,50 | CV 140 = EAA9I 3,— | DAF III =DAFSI 3.2 
AF2= RENS1294 6,95 | 82048 = RENS 1824 9,50 | CV 17. 6,50 | DAH 50 11,50 
AE3 4,95 | B 2052 T = RENS 3,— | DB32* 3— 
AR? 495 | 1818 3,95 28 6,50 | DB 7/2 * 55,— 
AF 100 4,25 | 8.2099 = REN 1814 4,75 395 | DB913* 65,— 
AG 1006 = VH3 15,50 | Ba 13 4,70 | DEC 21 2,95 
AH1* . 15— | Bas 2,95 3,75 | pci 5,50 
AH VE 7,50 | BB 1 1,50 375 | DC 25 2,50 
AH 100 * 15,— | gcHıe 2 4,50 | DC 90 5,40 
AK BRE|RS = . 375 | DC 9% "4,50 
AK2 9,50 3 3,25 | DC 21200 8.50 
All 7.95 | dh IF 3,25 | DEC 90/34 5 5,25 
AL2 6,50 | Bi 2,50 350 | DCHI - 11,25 

| BL2 8,95 3,50 2:50 

ALA4 3,95 5,— 4,50 5,50 
ALS 11,60 | C 1JE 9,65 9,90 9,50 
AL 5)375 11,70 450. | CV 1977 = UL4I 4,50 3,10 
AM 1 = 4697 7.50 | C3b” AF7 2,95 | CV 2128 = ECHBI 4,50 5,50 
AM 2/E 9% |C3e 390 | CV UI =EFBSE 6,20 7,50 
AN 2197 = RENS C3d 590 | Cv2975=EL84 3/75 275 
„8124 1,25 I C8=CIE 9,65 | CV 380 = 1M3 375 
AN 7718 = REN c10 39% | = Dm70 2,95 6.25 
1826 7 (@12 550 | Cv2B3=3V4 3,75 8,50 

| AN 4042 = REN 924 .3,95 | C405 = RESA 485 | CV3BB1 = EB4l 4,50 9_ 

E AR 220 4,80 | Ca43 = RES364 6,50 | CV 3882 = EBCAI 3,25 es 
ARG 200 625 | C443 N = RES374 8,50 | CV 3883 = EAF42 3,65 9 

AS 1000 a.A. | Ca 1,95 | CV 3884 = ECC 40 5,10 3,25 
u AS 1005 aA. | Cas 3,90 |.Ev 2885 = EF 40 rn 295. 
- AS 1010 o.A. | Ch &— | CVRBL=EFA . 320 4,50 r 
 AIS25 = 807 6,75 | €B1 7,50 | CV 2887 = EF42_ 3,95 4,90 ‘® 
> AXS0 9,75 | CB2 7.50 | Cv3288=EcH42 425 3,25 
1,75 | Ch 2/E 570 |.CV389 =ELal 3,95 I 
2,90 | CBC VE 495 | CVBM=ELA2 4,75 m 
420 | CBLI 9,0 | Cvaapı =EZ40 2,90 = 
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DG7N*® 45,— 
DG7R2* &5— 
DG9@* 75— 
DG 9l4+Sp. 55, — 
DH 122 = UBC4] 3,75 
DH 1S0= EBCAl 3.25 
DH 719 = EABCSO 3,50 
DKI 12,50 
DK 21 9.95 
DK2=1A7 45 
DK 40 7.3 
DKN=1RS 3.75 
DKNR=1ACK 4,75 
DK =1AB6 4,95 
DLi1 7.75 
DL2) 7.95 
DLS=1C5G 455 
DL4 5.85 
DL I 
Je 
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DY%0 =1B3 i 
DYED=1IX2A 
DY 86 h 
EIC = 955 E 
EIF = 954 i 
E2F = 956 
E406 N = tK 4112 2, 
E 408 = RE 614 2 
E 424 N = REN 904 3, 
E 442 5 = RENS 
1204 E ‚50 
E443 H = RESP64 7,50 
E 444 = RENS 
1254 E 11,25 
E 445 = RENS 
1214 E 6,50 
E 446 = RENS 1284 6,95 
E 447 = RENS 1294 6,95 
E 448 = RENS 1224 15,— 
E 449 = RENS 
1234 8,95 
E43 = RENS 
194 4,95 
E1148 = VR135 5,75 
EA50 = VR 92 3,50 
EA 76 12,— 
EA 111 7,9 
EAA 11 2,50 
EAA9I =6AL5 3,— 
EAB U/E 5,95 
EABC DO =6T8 3,50 
EAF 2] 4,95 
EAF 42 3,65 
EB 1 5,25 
EB2 3,75 
EB 3 3,75 
EB 4 5,50 
EB 11 4a 
EBU4 = 6H6 4,20 
N 4,95 
EB = G6ALS g— 
EBC ] 5,25 
EBC3 4,25 
EBC 11 3= 
EBC 3 7,50 
EBC 41 3,25 
EBC 90 3,25 
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EBC 9 3,75 ; 
EBF2 4,50 
EBF ıl 8,— 
EBF 15 9,10 
EBF 32 8,75 
EBF80=6N8 4,90 
EBF 83 7,25 
EBF 59 4,15 
EBL] 6,50 
EBL 21 = EBL71 6,75 
EBL71 = EBt 21 6,50 
EC 90 325.1 
EC 92 3,75 
EC 93 11,50 
ECC 40 5,10 
ECCS =12AT7 3,75 
ECC82= 12 AU? 3,75 
ECC 83 = 12AX7 4,50 
ECC 84 4,95 
ECC 85 3,95 
ECC 86 11,720 
ECCIN =6TE 4,50 
ECF | 7,5( 
ECF 12 9,8 
ECF 80 SE 
ECF 82 Si 
ECF &3 10,2 
ECH 3 7,5 
ECH 4 6,5 
ECH 11 9,2 
ECH2I=ECHTI 49 
ECH 8,9 
ECH 35 7,50 
ECH 42 4,25 
ECH 43 9,50 
EEITZIE TECH 21 6,59} 
ECH8I =6AJB 4,50 | 
ECH 83 9,75 
ECL II 7.95 
ECL80 =6ABB 4,95 
ECL 81 7,95 
ECı 82 5,95 
ECL 113 8,95 
ED 10,50 
EDD 1] 7,50 
EE 1 = 4696 * 46, 
EEL7I 10,15 
EFI 8,50 
EF2 8,50 
EE3 8,50 
ERS 7,50 
EF 6 5,50 | 
EF7 8,50 
£EB 8,50 
EEI 5,10 
EN 4,75 
EF 12 6,9% 
EFI2K 7,50 
EF12 Sp 9,90 
EF 13 4,50 
EF 14 7,45 
EF15 9,60 
EF2 6,75 
EF 34 8,50 
EF 36 7,50 
EF 37 7,95 
EF 39 7,50 
EB 40 4,50 
4] 3 

EF 42 3% 
EF 43 5,90 
EF 50 = VR9I 3,95 
EFS=6BX6 3,90 
EF 82 7,45 
EF 83 6,95 
EFBS = 6BY7 3,90 
EF 86 r%.) 
EF 89 3.90 
EF9I = 6 AME& 5,25 
EE 92 8.50 
EF93 = 6BA6 3,30 
EF 94 = GAU 6 3,50 
EF 95 = 6 AK 5 435 
EF96m6AGS5 4,25 


EF97 6,75 
EF 98 6,75 
EF 112 3 
EFF 50 12 
EFM 10.30 
EFM 9,25 
EH 2 3,25 
EH 90 5,25 
EK 14,16 
EK2 10.25 
EK JE 8,25 
EK32 = VR 57 10,50 
ER 90 = 6BES 3:73 
ELI 4.95 
EU2 3,50 
EL3 6,50 
(al) 975 
EL& 8,25 
EL öspez. = 4699 N 10,20 
£ıL8 3,50 
El 5,10 
EL 12 7,80 
EL 12/325 9,50 
Eu 12,375 9,50 
EL 12 Sp 13,50 
EL 13 5,95 
EL 32 3,95 
EL 33 7,50 
EL 34 9,50 
EL3? 7,25 
EL 4 3:95 
EL 42 4,75 
EL SO = 4654 7,50 
EL 5] 25.50 
EL 60 14,50 
EL 8] 6,75 
EL 83 5,40 
EL 84 3,75 
EL&S 5,95 
EL9O = 6AQ5 3,50 
ELPI =6AMS5 6,90 
EL 95 4,50 
EiL] 2,95, 
EM] 6,95 
EMA4 4,50 
EMS 6,75 
EM 1] 4,95 
EM 34 4,25 
EM 35 6,75 
EM 7] 6,65 
EM7la 7,35 
EM 72 7,35 
EM&O 3,90 
EM 84 6,30 
EM 85 5,95 
EM 840 6,85 
EQ80 =6BE7 5,90 
EUN 4,50 
EU2 4,50 
EU3 4,50 
EU 4 4,50 
EUS 4,50 
EUS& 7,50 
EU? = EU 14 7,50 
EU9 = EU 12 7,50 
EUIO=EUX 4,50 
EU12=EU9 7,50 
EU 13 = KS 1320 4,50 
EU 14 = EU? 7, 
EU 15 7,50 
EU X = EU 10 4,50 
EU 21 7,50 
Ew 12 5,75 
EW 1102 2,90 
EW 1104 5,90 
Era 6% 2 5,40 
EYBl=6R3 5,25 
EY 82 4,25 
EY86=652 5,90 
EZ2= E23 3,75 
EZ 4 = 4651 3,95 
EZı2 433 
4,35 
EZ 40 2,90 
BE 


£z 4 4,35 
EZ80=6V4 2,95 
EZ 81 3,95 
EZ -6X4 2,75 
EZI1 = 6AVS 3,95 
F 410 LK 4200 9,— 
FA43N=L47D 10— 
FDD 20 3,95 
G 7 .5/0,6 14,70 
G 10/1ı 25,50 
G10,4d 

ROQ 10,4 18,— 
G 715 = 1%2 1,50 
GG 280 8,50 
GR 312/55 = 

RR 145 5 5,50 
GK 2 (russ Sende: 

trıode 1,75 
GL446 ” 2C40 40,— 
GL 446 A Antfr. 
Gie 2000/0,2/0,6 19,75 
Gle 10. 000/174 24,50 
GlIz 30,1 10,50 
GLlıst. b 0,60 
GR8EOF(751)E277 4,— 
GR 100 DA 6,95 
GR 100 DK 6,95 
GR 100 DM (22-42) 

BA I5d 7,50 
GR 100 DM (22-44) 

Europa 7,50 
GR 100 DM (22-48) 

A-Sockel 7,50 
GR 100 Z/SI. 6,95 


GRI0Z5p.A. 695 
GR 140 DF 77-11) 
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14 
GR 145 DP (24-22) 


E.-Sockel 10,25 
GR 150 DA (20-12) 
Europa 6,45 
| GR 150 DA (20-14) 
A-Sockel 6,45 


GR 150 DM (22-12) „ 
BA 15 d 
GR 150 DM (22-14) 


Europa 6,45 
GR 150 DM (22-18) 

A-Sockel 6,45 
GR 150 DK (26-12) 

BA 15 d — 
GR 150 DK (26-16) 

Min. 6— 
GR 150 K (26-12) 

BA 15 d 6,— 
GR 280 Europa 8,50 
GR 420 Da Europa 14,50 
GR’720 A Europa 14,50 
GZ 32 6,90 
GZ34 =5T4 7,80 
G2 40/41 3,75 
H 406 = RE 074 198 
HAAS] = 12 ALS 3,30 
HABC 80 = 19 T8 5,10 
HBC 90 = 12AT6 3,90 
HBC 91 = 12 AV6 I— 
HCH 8l= 12 Al 8 4,80 
HF 93= 12 BA 6 3,50 
HF 94 = 12 AU 6 3,75 
HK 90 = 12BE 6 3,50 
HL 270,5 8,50 
HL90 = 19 AQ5 3,60 
HLT 2/0,5 6,50 
HM 85 6,20 
HR 1/60/0,5 * 29,50 
HR 1/100/1,5 ° 55,— 
HR 2/100/1,5 * 45,— 
HRP 1/100/1,5 65,— 
HRP 27100/1,5 * 65,— 
HY 90 = 35 W4 2,95 
K7i2 =1B7115* 23,— 
K7jaP* 25,— 
KB] . 4,95 


8? 

“Rcı 
KCIGW 
KC1S$t 

xCc3 

xCä 

KCH 1 

KDD | 

Kr] 

KF2 

KF3 

KF4 

KF7 

KFB 

KK? 

KLIST 
KLIGW 
KL2 

KL4 

KLS 

KS.12%0 = EU 13 
KR 300 

1410 = RE 114 
L413 = RE 124E 


1415 D/4 = RFS 174d 
L 416 D/4 = RES 164d 
L 416 Di5 »- RES 164 


1425 D = RES 364 
RFS 374 
RES 964 
F 443 


Son 
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000 
vun 
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gewowm,.. 


PN 
9900 


LK 4110 = RE 614 
LK 4112 

LK 4200 = F 410 
IK 4250 

LK 4330 = MC 1/60 
LK 7110 = RV 258 * 
IKIIS=RV 28° 
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RE 304 = LK 430 
RE 604 E = LK 460 
RE 604 = LK 460 
RE 614 = IK 4110 


REN 904 = A 4110 
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RENS 1204 E 
RENS 1214 E 
RENS 12724 

RENS 1234 E 
RENS 1254 E 
SENS 1264 E 
RENS 1784 


RFNS 1794 = AF2 


RENS 1374 d 
RENS I&4d 
DFNS 1817 d 
FENS 1814 
RENS 1819 
RENS 120 
RFENS 1823 d 
RENS 1824 
PENS 1834 
RENS 1854 
RENS 1R84 
RENS 1894 
RES 094 


RES 094!spez. 


RES 144 
RES 164 d 
RES 174 * 
RES 174 d* 
RES 364 


RG 2501000 = 
DCG 11250 * 


RGN 354 
RGN 504 
RGN 564 
RGN 1064 
RGN 1404 
RGN 1404 = 
V 4200 
RGN 1503 
RGN 2004 
RGN 2504 
RGN 4004 
RGQ 7,5/0,6 
RGQ 7.52,5 
RGQ 10/4 
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RS 288 3,95 


RS 289 3.95 
RS 289 spec. 9,85 
RS 291 650 
URS 329 Anfrage 
RS 337 55.00 
RS 383 64.00 
RS 384 Änfrane 
RS 339 6.75 
RS 391 36 50 
RS 394 4.90 
RS 1003 74,50 
RS 1009 74,50 
RS 1289 5n 
RSQ 7,5/0,6 277,50 
RTS 4 1,95 
RV 2 P 800 0.95 
RV24H 300 * 5,50 
RV24P45 295 
RV 2,4 P 700 * 3,95 
RV24T3” 5.95 
RV 12 H 300 5,50 
RV 12 P 2000 5,50 
RV 12 P 2001 5.50 
RV 12 P 000 4,50 
RV 12 P 4000 3,95 
RV 25 27,— 
RV 209 10,50 
RV 218 Anfrage 
RV 239 = IK 7115" 29.50 
RV 258 = LK 7110 * 29.50 
RV 77la 17.95 
RV 775 7.50 
RV 778 17.50 
RV 2300 37 50 
RV 240 37 50 
S0512M 9.95 
Ss1W021A 12 50 
S1021 A 12 50 
550 255 
S 321 4.50 
SA] 750 
SA 100 19 50 
SA 101 17.50 
SA 102 17.50 
SD 1 850 

SFIA 8.50 ° 
Ste 350102103 S 10.50 
Ste 1000/02/03 10.50 
Ste 1000N/1,5 12.50 
Sta 100072/6 15.50 
STV 7016 40 
STV 75915 5.0 
STV 100125 Z 59% 
Stv 100/80 Z 6.25 
STV 100/200 8.75 
STV 140/60 Z 6.25 
STV 150:15 * 7,90 
STV 150120 * 8.90 
STV 150/250 9.00 
STV 28n740 18 00 
STV 280/40 Z 22.0 
STV 28080 24 00 
STv aoren Z 30.00 
STV 2050 35.00 
STV 280/150 Z 90 
T 81/60 = 3T50 9.50 
T 113 2.5 
T 7742 E 1,75 
TE2 1,90 
TES 1% 
TEOSNO 7.50 
TEI6 1,90 
TE 1,90 
TERN 3.75 
TESO 3.40 
TMI15 2.00 
TS4* Anfrage 
U4H = TC05/25 3,50 
U 5 - 15/0,8-1,2 1,90 
U 8/1,1-2 1,90 
U8V2,1-4 1,90 
U8AVA41-6 1,90 
U 100,6-1,2 1,90 
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SOY6 6,90 | 160-480/0,16 4,90 | 1294 4,50 | 5642 7,95 
55—110/0,18 2,90 | 160480/0,20 4,90 | 129 1,95 5651 9,50 
3° 5,9% | 200--800/0,16 4.90 | 1457 590 5656 28,50 
E73 3,50 | 200--600/0,22 4.90 | 1481 7,50 5670 11.70 
Er 3,90 | 250/0,25 2.9 | 1561 = RGN 04 3,95 | 572 7,50 
4,50 | 200-600/225 8,50 | 1562 9,50 5676 4,50 
&--180/80 2,% | 250 IH 145,00 | 1611 = 6 F6 51 5.25 5678 2 
70-2100 4% | 307 A 6,00 | 1613 4,50 | 5687 W 0 
70—210/0,3 2,90 | 34 TL= VII? Anfr. | 1619 4,50 | 5696 Bd 
7017 14,50 | 347 = R 1709 9,90 | 1625 4.80 | 5718 11, 
72° 10,90 | 394 15,00 | 1626 2,95 | 5727 11150 
73 490 | 4A 9.00 | 1629 (6 E 5) 295 | 5749 2 
75 5,25 | 44a Anfrage | 1701 = R 250 5,95 | 5751 40 
75—150/0,43 2% | soı = we 5,90 | 1702 9,75 BA FR 
2 ee TI SENEE 38 | 2 Br 
P 7? B nfragae | 1803 = H R 
28 3.%0 | &01 5,95 | 1805 = RGN 104 1.85 | 81 Anlrage 
” 4,50 | 807 = QE 08150 7,75 | 1815 = RGN 2504 E 4,50 | 2879 11.90 
& 375 | a1 50 | 1851 12.45 | 5906 A 25,50 
80—160/0,18 2,90 | 913 4,50 | 1852 = 6AC7 5,25 ; E09 25.50 
80—240/0, 40 | 814 22,50 | 1867 = RGN 2004 3,95 | z915 6.75 
8 2010,2 4,50 | 815 22.50 | 1875 7.25 | 2983 20 
24011 ,5 2.90 | 816 12.50 | 1876 2,75 | 5065 9.50 
8 5.20 | 829 8 45,00 | 1883 6.00 | 2003 10'%0 
av 595 | 872 A 37,50 | 1914 40 | 599 1930 
= 674 375 | 897 19,50 | 1918 3.90 | Soso 1950 
85—-255/80 6 | A = DCG 1928 5,50 6095 17.50 
85—255/0,] 6% | 41000 G 9,50 | 1935 3,90 | £097 795 
85—255/0,22 6,%0 8,50 | 2050 9,00 3 
2A 18, 6201 13,50 
85 —255/0.2 | 5 4.50 | 2051 4,50 | 911 10.95 
1 2,95 684 8.90 | 4648/01 7,95 | 4397 26.50 
%0—-770/0,1 2,90 9,95 | 4654 = EL 50 6,50 | 4483 13.50 
90--70/0,12 2,90 | 918 195 | 4671 = 955 4,50 | 7193 2,50 
100 E1 15,00 , 931 A Anfrage | 4672 = 954 3,50 | 7475 2.95 
100—300/60 2.90 | 954 = 4672 3,50 | 4874 4,50 | g013A* 15'50 
110—220/0,2 3,90 | 955 = 4471 4,50 | 4675 5,50 | 9001 5.90 
117 UM7 9,50 | 954 = 4695 3,90 | 4876 5.90 | 9002 5.90 
N7N7 11,50 | 97 = DIC 6,50 | 4888 4,90 | 9093 8.50 
117P7 1150 | 98A = D2C 4.50 | 4687 * 9.50 | 9004 3.90 
117 23 495 | 959a 6,50 | 4695 3,75 | 9008 3.50 
11724 6,25 | 1002 10,00 | 4496 = EE ] 46.00 | 13202 X 0.85 
A re 1: 1 a a ji: 
1 1,16 P = EL öj/spez. h 2,90 
125—375/0,22 450 | 1010 8.50 | 5212 I | 
150 A2 7,50 | 1291 1,95 | 5559 62,50 
Rundfunkröhren aus Neufertigung 
Alphabetisch sortiert — Bruttaverkaufspreise: Wiederverkäufer, Industrie und Werkstätten erhalten 
diese Röhren mit äußerstem Rabatt. — Fabrikate: Siemens, Telefunken, Valvo, Lorenz. 
AAO 11,00 , DF 96 8,00 | EBL 21 14,50 | EF12k 11,00 
AB2 11,50 | DF 97 8.00 | EBL7I 14,50 | EF 13 11,00 
ABLI 1470 | DK 21 17,%0 | EC 7,50 | EF 14 12,80 
AF3 10,00 | DK 40 9,70 | EC93 15,50 | EF 15 12,80 
AF7 10,00 | DK 91 9,70 | ECC 40 13,00 | EF 40 11,00 
AK2 17,0 | DK 92 970 | ECC 81 14,00 | EF 41 8,70 
All 12,00 | DK 96 970 | ECC®2 13,00 | EF 42 10,50 
ALA 11,00 | pe 11 11,90 | ECC &3 13,00 | EF 43 10,50 
ALSRTS 1670 | 0121 11,90 | ECC 85 14,00 | EF 80 10,50 
AX 50 15,00 | DLAI 9,00 | ECC 86 18,00 | EF 83 11,00 
AZ] 3,00 | DL92 9,00 | ECF] 14,70 | EF 85 10,50 
AZ 3,00 | DL 94 9,00 | ECF 12 14,70 | EF 86 11,00 
AZ12 6,00 | DL 96 9,00 | ECF &0 15,50 | EF 89 8,70 
AZA 3,00 | DM 70 7,00 | ECF 83 15,50 | EF 93 8,70 
AZ 50 13% | DM7I 7,0 | ECH3 14,50 | EF 94 8,70 
CeL1 16,0 | DYEO 10,00 | ECH 4 12,50 | EF 97 9,00 
CF3 11,00 | DYB& 10,00 | ECH 11 14,50 | EF 98 9,00 
C£7 11,00 1 10.00 | ECH 21 14,50 | EFM 11 13,00 
cK1 17,80 | EAA 91/EB 91 8,70 | ECH 42 12,50 | EH 90 12,50 
CL4 15,00 BC 80 12,70 | ECH 43 14,50 | EK 2 15,40 
cı 5,75 | EAF 42 9,0 | ECH7I 14,50 | EK 90 12,50 
cY2 8,00 | E84 8,70 | ECH 12.50 | EL 3 12,00 
DAC2I 13,9 | EBC3 11,00 | ECH 83 13,00 | EL 64 spez. 14,70 
DAF II 13,0 | EBC 41 9,00 | EcL 11 15,50 | ELB 10,20 
DAF 9 8,50 | EBC 91 9,00 | ECLSO 13,20 | EL11 11.00 
DAF 96 8,50 | EFF2 - 8,50 | ECL 82 13.50 | EL12 14,00 
DER 8,00 | EBF1I 12/50-| ECL113 13,00 | EL 124375 14,70 
DC 96 8.00 | EBE1S 14,00 | EEL7I 14,50 | EL13 10,20 
DCH 11 1730 | EBF - 10,50 | E£& 10,00 | EL34 18,00 
BF 11 11,20 | EBF&3 11,00 | EF9 10,00 | EL41 10,50 
DEN 11,29 | EBE 89 10,50 | EF11 10,00 | EL 42 10,50 
DF 91 8,00 | EBLI 10,50 | EF12 10,00 1 EL 81 15,20 


EL 83 11,50 G 4004 1330 | PY32 870 | UF5 10,00 
EL BA 11,50 624 12.00 | pY 83 12,50 | UF 6 10,00 
EL B& 11.50 HABC 80 13.00 | UAA 11 10.00 | UF 11 10,00 
EL 90 1050 HBC 91 9509 | UAA9I 9.00 | UF 14 12.80 
EL 95 10.50 HF93 8.70 | VABC 80 13,00 | UF 15 12,80 
EM 4 9.00  HF94 870 | Jar a2 10.00 | UE41 8,70 
EM 11 9— HK 90 13.00 | yBa1 9:00 | UF42 11.00 
EM 4 9.00 HL9O 11.00 | uBc al 9.00 | UE4 11,00 
EM 35 9,00 | HM 85 9.00 | ver 11 12.50 | UF 80 11,00 
EM 71 950 | L41ISD 10.00 |! UBF 15 14.00 | UF 85 11,00 
EM 7la 10.50 | 1496 D 12.00 UBF&O 1050 | UF 89 8.70 
EM 72 10,50 | PABC 80 13.00  UBF 89 10.50 yı 2 1070 
EM 80 8.50 | PCs 15.00 UBLI 15.00 | U1al 150 
EM 84 9,50 | PCC 84 15.50 UBL2I 15,00 , 990 
EM 85 8/50 | PCC 85 1475, UBL7I 15.00 | UM 4 BE 
EM 840 10.50 | PCC 88 18.00 | UC92 7.50. UM BEN 
EQ 80 14,50 | PCF 80 15.50 | UCC 85 1475 | UMS Ai 
EY 51 10,00 | PCF 82 15,50 | UCF 12 14,70 | um 85 5'00 
EY 86 10,00 | PCL81 13,50 | UCHS5 15,00 | ya s0 14:50 
EZ2 5.40 | PCL 82 15,00 | UCH 11 15,00 | uY 3 475 
EZ 1) 5,40 | PCL84 14.00 | UCH 21 15.0 | Uy4 3.00 
£Z 12 6.0 | PL 36 17.50 | UCH 42 13.00 | yyıı 4,75 
EZ 40 6,00 | PL Bl 15,20 | UCH «3 1,00 | uy al 4,75 
EZ al 6.30 | PL 92 11,00 | UCH 71 15,00 | yy 82 8,70 
EZ 80 5,00 | PL 33 11,50 | UCH 81 13.00 | y.8S «75 
EZ 81 6.50 | PL 84 11,50 | UCL 11 16.00 | yvcuıı 17.00 
G 354 3.80 | PM 84 10.50 | UCL8I 13,50 | wyı 500 
G 1064 3.00 | PY 20 10.80 | UCL82 15.00 ; 
G 2004 6.00 12,50 | VEL7I 15.00 


PYE&l 


Fernsehbildröhren aus Neufertigung 
Originalverpackt. — Garantie im Rahmen der Garantiebestimmungen der Hersteller. — Angegebens 
Preiso sind Bruttopreise, auf die wir Wiederverkäufern, Industrie und Werkstätten Spezialrähren- 
rabatte gewähren. 


AW 1769 130,00 ; BS 42 R—3 185,00. MW 36—44 145,00 | MW 43-69 175,00 
AW 43-20 185,00 | BS 42 R—6 175,00 : MW 4343 185,00 | MW 53—20 270,00 
AW 43-80 175.00 | MW 6-2 80,00 MW 43-61 A 185,00 | MW 53-80 270,00 
A 220100 | MW 36—24 145,00 | MW 4364 185,00 | MW 61-80 375,00 


Kaihodenstralröhren aus Neufertigung 


Orlginalverpeckt — Garantie Im Rahmen der GarantiebestImmungen der Hersteller. 


AL 13-36 200,— | DG7_74 A 95,— | DG 13-14 A DPM 10—12 
AL 2—10 250. | DB 10-5 185,— | DN 13-14 DBM 10—14 
AL3I—10 425.— | DG 10-5 185.— | DP 13—14 DGM 10-14 
DG 3-12 A 3%— | DRI0-5 185.— | DW 13-14 DNM 10-14 
DH 3-9] 36.— | DB 10-6 126,— | DZ 13-14 DPM 10—14 
DB7—S 76, | DG 104 126,——- | DB 13-18 DRM 13—14 
DG 7-5 76,.— | DP 10-6 152,— | DG 13-18 DGM 13-14 A 
DR 75 92.— | DR 10-4 140,— | DN 13-18 DNM 13—14 
DR7—5 85.— | DB 10-14 148,— | DG 13-32 DPM 13—14 
DR 7 76, |! DG 10-14 DB 1334 DZM 13—14 
DG7—& 76,.— | DN 10-14 DG 1384 - DBM 1334 
DP 76 DP 10-14 DB 13-54 DZM 13-4 
DR7—& DZ 10-14 DG 13-54 DBM 16—12 
DB7—12 C DB 10-54 DN 1354 DGM 16-12 
DG 7—12C DG 10-54 DP 13-54 DNM 16-12 
DN 7—12C DN 10-54 DZ 13-54 DBM 16—14 
DP7—12C DP 10-54 DG 13-58 \ DGM 16-14 
DB 7—14 DZ 1054 DN 13-58 DNM 16-14 
DG 7—14 DG 10-74 DB 16-2 DPM 1614 
DN 7—14 DH 10-78 DG 16-2 MC 6—16 
DP 7—14 DB 13—2 DB 18—14 MC 13—16 
DZ 7-14 DG 13-2 DG 18-14 A ME 13-39 
DG 731 DP 13—2 DN 18-14 MFS3I—2 
DC7— 50,— | DR 13-2 DP 18-14 ME 1 —55 
DB 7-36 95,— | DB 13-12 DBM 10-12 MF 41—10 
DG 73 95.— | DB 13-14 DGM 10-12 MP 1339 
DG7 52 A 84— | DG 13-14 DNM 10—12 AP 43-80 


Spezialröhren aus Neufertigung 
Alphabetisch sortiert — Führende Markenfobrikate — Wiederverkäufer, Industrie 
und Werkstätten erhalten auf diese Röhren einen Speziolröhrenrabatt — Garantie ım Rehmen 
Garanliebeslimmungen der Herstellerfirmen 


AC7O) 45,00 
ASG 5121 = PL21 10,50 
ASG 5212 13.50 
ASG 5696 10,50 
ASG 727 13,85 
ASG 5823 13.50 
ASG 3823 A 13.50 
ASG OA 4 14.50 
AW 17169 130.00 
C3c 48.00 
C3d 43.10 
C3e 45.00 
c3# 48,00 
C3g 42.00 
c3m 31.00 
C3o 31.00 
CCa 15.0 
cd 54.60 
Ce 33.10 
cr 56.60 
CESO = CES1 22.00 
CK 5672 = 5672 8,50 
CK 5678 = 5678 8,50 
CK 5726 = 726 7.50 
ET 112500 — PL 82,50 
CV 22 = DCG 

4N000 G 2.0 
CV 125 = QE 08/0 18.00 
CVTI3=ECS 6.0 
CV 72 = PL345 185.00 
CV49 =85A2 11.00 
CV495 = 4065 48.0 
Voi2=-Pl7 980 
EV 642 = DCG 

5/5000 GB 66,00 
CV 797 = PL21 10,50 
CV 100 = 745 13.25 
CV 1144 = PL 17 34,0 
EV 1510 = GE 

10 21,50 

CV 1625 = DCG 

411000 ED 2.0 
CV 1787 = PL 435 160.00 
CV 1795 = 723A1B 168,00 
EV182 = 15002 8.0 
Cv1Ea = 1oacı 8.80 
CV 1835 = DCX 

41000 50,00 
CV 188 = QQC 

04115 44,00 
Cv 1865 =ECal 17,25 
Cv 1905 = QB 

37200 125,00 
1924 = TB 

2.5/300 126.00 
CV 1992 = PL1267 14,50 
CV2I0 = QB 

31300 147,00 
CV 2131 = QB 

3,5/750 220.00 
VANR-= MAY 15,00 
CVNB=WCG 12.00 
CV 134 =MCV 12,0 
EV =PL , 

5544 145,00 
VZ5=PL 

SS45 235,00 
CV 225 = 15082 11,00 
CV 729 =1AD4 ] 
CV 2238 = 5672 


2 
R 
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CV 2275 = DC70 18,0 
CV 2518 = DCX 
4/5000 90.0 
CV 2500 = PL522 300,00 : 
CV 2573 = 5851 12,00 
CV29=EEOF 12,0 
CV 70 = 406 & 50 
ı CV 27792 = 2K 25 200,00 
| QQE 
120,00 
CV 2957 = PL17 34,00 
= 80% 84,00 
GE 
28,50 
DCG 
16.50 
5654 10,50 
CV 018 = 577 13,65 
D3a 68,00 
DC 70 18,00 
DCG 1/250 16,50 
DCG 2500 30.00 
DCG 4/1000 ED 2.0 
DCG 4/1000 G 22.00 
DCG 5'5000 EG 66,00 
DCG 5/5000 GB 66,00 
DCG 5/5000 GS 66,00 
DCG 6118 139,00 
DCG 6/6000 185.00 
DCG 7/6000 112,00 
DCX 41000 = 
3B28 50,00 
DCX 415000 = 
483 90.0 
DET 2 = EC55 &,00 
DF 6] 14,10 
DF 64 9.00 
DF&7 9.00 
DF 651 9.00 
DF 708 21,60 
DF 904 12,50 
DF 9% 14,50 
DL 64 9.00 
DL 66 9,00 
DL 67 9.00 
L 68 10,00 
DL451 = CK 
549 DX 9.0 
DL %7 16,00 
DM 150 5,25 
DZ 10 (Zählröhre) 159.00 
IESIET: 33,00 
EBOCC 13,50 
ESBOCF 15,00 
ESOF 12,90 
E8OL 12,90 
EBOT 28,— 
EL 12,90 
ERM Anfrage 
ESIF 12, 
E8SICC 15.00 
ERCC 9,75 
E9IOF 12,90 
E9IH 8.25 
EPR2CC 9,75 
E180 E 21,00 
EIS CC 10.50 
EI8OCC 10.50 
E182CC 13,50 
EAX 12,50 
EA 52 = 6923 40.00 
EA 76 12.00 
EAA MI 5 7.50 
EC 62,00 
ECH 2,0 


EC 55 = 5861 60,00 
EC 56 415,00 
EC 57 465 00 
EC 71 12,30 
EC 80 18,00 
ı EC 81 17,25 
EC 903 15.50 
ı ECC 801 5 11,70 
ECC 802 $ 10,80 
ED 49,10 
| EDIN 29,50 
EEI 46.00 
\ EF 12 spez. 19,50 
EF 50 =VR 91 21,00 
EFS] 27.00 
EF 410 10,50 
EF 731 14,40 
EF 732 14.20 
EF 800 12,90 
EF 802 14.25 
EF 804 11,00 
EF 8045 12,90 
EF 8055 12,90 
EF 806 5 12,90 
EF &09 Anfrage 
EFF 50 = EFF SI 33,00 
EFP &0 37,00 
EH 900 $ 8.25 
EL 12 spez. 18,00 
£LSl 60,00 
£L 15] 60.00 
EL 152 51,00 
EL 153 51,00 
EL 156 21,00 
EL 803 9,75 
EL 803 12,90 
EL 804 14,25 
EMM 801 12,75 
ER] 14,50 
ER2 15,00 
ER 3 15.00 
ER21 A 15,00 
ES1 11,70 
ES2 11,70 
E51 7,29 
EZ 10 (Zählröhre) 60,00 
EZ IR 3,00 
F2a 42.00 
F2A1I 32,00 
GNE 6,85 
Gle 10 000/025 = 
DCG 4/1000 ED 22,00 
GR 15 15,— 
GRI6 15,— 
GR17 13,50 
GR 18 31,40 
GR 19 34,80 
GR2O 16,60 
GR 21 14,40 
GR BO F 4,80 
GR 100 DA 8.90 
GR 100 DM 8,90 
GR 100 DZ 8,30 
GR 145 DP 12,50 
GR 150 DA 8,30 
GR 150 DK 7.20 
GR 150 DM 7,80 
GR 150 DZ 8,30 
IM 1 19,50 
IM 5 96,00 
K50A 132.00 
KSIA 175,00 
K8ELA 45,00 
MW 6/2 80,00 
OA4G = PL1267 14,50 


PE 05/25 

PE 1/80 

PE 1/100 = 6083 

Pı 5 

PL 10 

PL 17.=:5557 

PIR2IF=22:D72] 

PL 57 = 5559 

PL 105 = 105 

PL 150 

PL.323 = 3C23 

PL345 =3C45 

PL435=4C35 

BWS22=:9:C.22 

PL1267 = OA4G 

PL 1607 

PL 5544 — 5544 

PL 5545 = 5545 

Pı 5727 = 5727 

PLE&OI] = C3JA 

PL 6574 

PL 6755 

OB 27250 = 813 

QB 3200 = 
4—65 A 

GB 3/30 = 6655 

OB 3,5/750 

OQE 04/10 


QE 05/40 = 6146 
OE 06/50 = 807 
QQC 04/15 = 5895 


QOE 03'20 = 5252 
QGE 04/20 = 

832 A 
QGE 08140 = 5894 
R 120 = 1725 A 


SRA 
Ste 1000/02703 
Ste 1000/2,5/15 = 


PL 57 

Ste 1300/01/05 = 
PL21 

Ste 2500/05/2 

Ste 2500/6/40 = 
PL 105 

STV 70/6 

STV 7515 


STV 8510 = 85 A2 


STV 100/60 Z Il 


100,00 


108,00 

120.00 
16,00 
24, 


TH 4 42.00 ! 4250 A= QB | 1176 
TH 5 42.00 3,5/750 220.00 | 1177 
VT46A = DEG 604 = EC 80 18.00 | 1257 = PL 57 
411000 G 2.0 6RA= ECEI 17.25 | 1267 = PL 1267 
YT 100 = QE 06/50 18,00 58CG 21.00 | 1701 
VT 146 = DCG 58 CG PW 22.00 | 1710 
4/1000 ED 22.0 58 CV 2100 | 1755 A = R 120/3 
VT 199 = GE 06/50 18,00 | 61 SV 8250 1738 
v1 367 = 8020 84.00 | 75C1 11.00 | 1749 A 
VT 510 = QEO410 21,50 | 8B5A1 = OE3 1250 1838 
Z2b 35.60 '85A2=0G3 11.00 1849 
Z22c 43.10 | PO AG 15.00 1875 
Z2e 35.60 , AV 15.00 1876 
Z50T 6.50 | 90CG 12.00 1904 
Z7OU 5.30 | CV 12,00 | 1905 
Z300 T = PL1267 14,50 | 90C1 7.50 | 1908 
z 803 U 16,50 | 100 E 27,00 | 1909 
Z 804 U 13.50 108C1=0O8B2 8,80 | 1910 
U 900 T = 5823 13,50 | 150 A 13.25 | 1913 
OA2=150C2 8.00 | 150B 2 = 6354 11,00 | 1918 
OA4G = PL12%7 14,50 | 10C 11,00 | 1923 
OB 2 = 108 C 1 8.80 150C 8.00 | 1927 
0OC3=85A2 11.00 | 328 7,00 | 1928 
OEI3=85A] 12.50 ı 329 8.00 | 1941 
063=85A2 11.00 | 340 14.00 | 1945 
1ADA4 10.75 367 11.50 | 3533 
2CHA 16200 451 17,50 ' 3538 
2Ca 162,00 | 452 7.00 | 3545 
2D21 = PL2] 10.50 ı 723 A/B 168,00 | 3545 PW 
2D21 W = 5727 13,65 | 807 = QE 06/50 18,00 | 3546 
2625 200.00 | 866 A = DCG 3546 PW 
4—45 A = QB 4/1000 G 22,00 | 3554 
1200 125,00 | 8972 A = DCG 3572 = DCG 
4-125 A = QB 5’5000 GB 6.00 | 4/1000 G 
3/300 147,00 | 1010 17.00 | 3885 A = DCX 
1048 13,00 | 4/1000 
Bei noch nicht auigcetihr- 1069 K 285 2 2000 
ten Spezialröhren bitten 1 4B26 100.00 4068 
WigumZAnTEege? 1174 142.00 | 4067 


Brans 
Radio-Röhren-Vademecum. 


Der inlernational gültige Kata- 
log für rund 20 00 Sende- und 
Empfängerröhren nennt in über- 
sichtlicher Aufstellung die Typen 
von 261 in- und ausländischen 
Herslellerfirmen, technische Da- 


ten. Sockelschaltungen, An 
schlüsse. Er ist unentbehrlich 
und verläßlich für jeden Fall, 
in dem Röhren für ein bestimm- 
tes Geräl und einen besonderen 
Zweck ausgesucht und mit ähn- 
lichen Typen der Welt-Rähren- 
Produktion verglichen werden 
sollen, oder in dem man die 


212,00 | 4662 8,50 
280.00 4687 8,00 
82.50 | 5651 12,00 
14,50 | 5654 10,50 
20,00 8,50 
89,— 10,0 
16.00 8,50 
180,00 24,10 
230.00 2,50 
150.00 13,50 
25.00 34.30 
20,00 10.50 
12.50 47.00 
6,50 12,00 
650 | 10,50 
6,50 28,00 
6,50 12,90 
6.50 11,00 
650 33,00 
7.00 18,C0 
6,50 42,00 
7,00 45,00 
7.0 11,25 
7,00 12,90 
6,50 8,25 
23.00 21,00 
23,00 12,% 
12,00 19,25 
12,00 14,50 
12.00 18,00 
12.00 19,50 
18,75 54,00 
85,00 
22.00 190,00 
190,00 
50.00 40,00 
70,00 20,00 
48,00 | 18513 130,00 
67,50 | 18514 145,00 
12,90 


Daten einer Röhre und ihre 
Schaltung fesizustellen hat, 

9., neueste Ausgabe: 416 Seiten, 
Großformat, DIN A 4 mit über 
1000 Schaltbildern. Kartoniert 
DM 19,50. — Werkstatl-Ausgabe 
in strapazierfähigem Kunst- 
leder-Einnand DM 27,50 
85006885 


RöhrenprüfgerätTypeRP 270 


Das langersehnte moderne Ladentischgarät. 
Einfache Bedienung auch für ungeschultes 


Personal. 


Rasche Brauchbarkeitsprüfung beliebiger in- 
und ausländischer Röhren. 


Maße: 470X420x180 mm 


Das Gerät liefert schnelle, allgemein orientierende, 
aber auch zuverlässig eindeutige Rährenprüfungen, wie 
sie in Reparaturwerkslälten und beim Rundfunkhändier 
auf dem Ladentisch ständig erforderlich sind. 

Zur Beurteilung des Brauchbarkeilszustandes von 
Röhren können folgende Prüfungen durchgeführt 


werden: 
1. Heizfaden-Prüfung 


3. Prutung auf Elekirodenunterbrechung 


Gewicht: ca. 14,5 kg 


5. Prüfung auf Katoden-Ergiebigkait (Emissionszusland). 


2. Prüfung auf Elektrodenschluß 


Mit Hilfe von Prüfkorten wird die Bedienung dieses Gerätes so einfach, daß der Prüfvorgang ohne wei- 
teres von Laien durchgeführt werden kann. 
Die Ablesung des Prüfergebnissas erfolgt direkt auf der Skala des eingebauten Meßinstrumentes. Der 


Aufdruck’ ist dreifarbig 


etrennt zu bestellen. 
. pro Karte nelto —,12. 
Beschreibung 


4. Prüfung auf Katoden-Isolation im 


steht zur Verfü 


triebszustand 


mit den Bezeichnungen „Verbraucht” — „2% —Brauchbar”. 

Das Röhrenprüfgeräl ıst mil allem Zubehör in einer stabilen Kassette unlergebracht. \ 

Prüfkarten sind salzweise oder einzeln 
Kartensaiz z. Z. 00 Stü 
Ausführliche 


ung. \ 
netto DM 495,— 


Röhreniassungen 


sowle Fassungen für Stabilisatoren und Zerhackerpatronen. 


Euro, 


fassung Spol. 
(ähnlich Abb. 0) 


Mit bester Langfederung und 


Phosphor-Kontakten 
13A1 10 Stück 3,20) nelto 0,40 
Europafassung, 3, 4 oder Spal. 
(Abb. 1) 

Pertinaxisolation 


13A2 10 Stück 1,20) netto 0,15 


Europafassung 7pol. 
(Hexodentassung) 

rertinax wie Rens 1234 und Sia- 
bis 280/40 Z, 780/80 Z 

13A3 10 Stück 1,—) netto 0,15 


Europasockel 
7pol. Stift 
{Hexodensockel) 
zum Umsockeln 


13A4 (10 Stück 4,50) netto 0,50 


Europafassung 5pol. 
IK b. 2) 

alitisolation 
13A5 (10 Stück 3,10) netto 0,35 


Europaröhrenfuß 4pol. 
(Abb. 3) 


13A& {10 Stück 2,50) neito 0,30 


Europaröhrenfuß Spol. 
(Abb. 3) 


1347 _ (10$t.4,50) nelto 0,50 


Außenkontaktfassung Bpal. 
6 4 
r AL 4 usw., Bakelit 


13A8 {10 Stück 1,60) netto 0,20 


AußBenkontaktfassung &pal. 
Abb. 4) 
enit oder Calit 


1349 (10 Stück 3,25) netto 0,35 
10 


Außenkontaktfuß 8pol. 
Abb. 5) 
akelit, zum Umsockeln 


13A10 (10 Stück 2,10) netto 0,25 


Außenkontakffassung Spol. 
(Abb. 6) 
Bakelit 


13A11 (10 Stück 1,20) netto 0,15 


Außenkontcktfassung 5pol. 
(Aut 6) 
Calit 


13A12 (10 Stück 3,60) netto 0,45 
Außenkontaktfuß S5pol. (Abb. 7) 
Bakelit 
13A13 


(10 St. 2,20) nelto 0,25 


Stahlröhrenfassung 8pol. 
(Abb. sel 
oval, Bakelit 


13A14 (10 Stück 1,70) netto 0,20 
Stahlröhrenfassung 8pol. 

Abb. 9a) 

13A15 (10 Stück 4,—) nelto 0,45 


Stahlröhrenfassung 10pol. 
Sonderausführung, Bakelit 
Fassung 

für EL 151 bis EL 156 usw. 


13A1& (10 St. 8,—) neito 0,90 


Stahlröhrenfassung pol. 
Abb. 9b) 
akelit, rund 


13A17 {10 Stück 0,80) netto 0,10 


Stahlröhrenfuß Bpol. (Abb. 10) 
Bakalit, zum Umsoceln 


(10 St. 1,50) neito 0,20 


13A18 100 St. 10,— 


Oktalröhrenfassung Epol. 
für D 21 und U 21 sowie 6K 7 


usw 


13A19 Pertinax (Abb. 11) 

netto 0,4 
13A20 Bokelit (Abb. B} 

netto 0,40 
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Oktalröhrenfuß 8pol. (Abb. 12) 
zum Umsockeln, Bakelit 


13A21 (10 Stück 4,50) netto 0,50 


Oktalstecker, abgeschirmı wie 
Abbildung 
13A22 netto 1,20 


für D 25 und amerik. Röhren, 
Bakelıt, aus Restposten 


13A: 1 Stück 0,20 
13A24 10 Stück 1,50 
13A25 100 Stöck 10,— 


Aufsteckbare Lötstülzpunkfe 

tür Noval- u. Rimlockfassungen. 
Die Verwendung dieser Lötstütz- 
punkte spart Zeit und Lötösen- 


leisten, bring! kürzere Verbin- 
dungen bei kleineren Einbau- 
maßen. Leichte Auswechselbar- 
keit der kompletten Einheit und 
vermeidet induktiıve und kopa- 
zıtive Sireuungen 


14A1 (10 Stück 5,20) 0,75 

N 

Sn 

0yPY 7 
Schwingmectallpuffer 
Alle Fassungen können mit 
dämpfenden Schwingmetallpuf- 
fern für schallfreie Antimikro- 


fonie versehen werden 
Abbildung Schrauben M 3. 
I Paar = 2 Puffer und 4 Schrau- 


en 
14A2 (10 Paar 9,50) 


Sıeha 


1,10 


Subminlafur (Sub) 


az 
7pol. Spot. 
[@) © 


Suhminiaturfassungen 


Beste Federung für Transistoren 
und Subminiatur-Röhren. 


3polig Bakelit 

14A3 )0 Stück 3,50) 0,50 
Spolig (Abb. C) 

14A4 (10 Stück 3,80) 0,55 
spalig 

14A5 {10 Stück 4,—) 0,60 
7polig (Abb. B} 

14A& (10 Stück 4,60) 0,65 
8polig (Abb. A) 

14A7 (10 Sıöück 4,60) 0,65 


———— Minlatur 


SE 9 


Miniaturfassungen 7pol. 
{Pico 7pal.l 

este Ausführung mit 
Federung 


1. Superpartinax (Abb. A) 

14A8 (10 St. 2,25) neito 0,30 

2. Keramik mit versilberten Ga- 
belfedern (Abb R] 

1449 (10 St. 3,50) nelto 0,45 


feinster 


Miniatur- 
fassung 
abgeschirmt 


Miniaturfassung wie oben, mit 
Abschirmung und Federn. Nor- 


male Hauben, Höhe: 50 mm, 
ohne Mehrpreis auch in 40 mm 
ader 62 mm Länge lieferbar. 


Preßistoffisolation 
14A10 (10 Stück 9,—)] netto 0,95 


Calitisolation, sonst wie oben 


14A11 (10 St. 9,50) netto 1,05 


Miniaturfassungen 
mit Stützpunkt 


Hartpapier, Lochabst. 22,2 mm 
14A1 (10 Stück 6,80) 0,95 
Keramik mit Metallflansch 

und Kelchfedern 

14A13 (10 Stück 7,70) 1,10 


Latur- y 
ss 


Minlaturstecker 7pol. 
{Pico 7pol.) rund 
14A14 (10 St. 2,80) netto 0,40 


Abgeschirmter 
Minlatur- Stecker 


Miniaturstecker 7pol. 
{Pico 7pol.) abgeschirmt, rund 
14AI15 (10 St. 5,40) netto 0,80 


Richtiehren für Miniaturröhren 
7pol. (Pico pol.) 


Nachweislih treten bei den 
weichen Stiften der modarnen 
Rähren oftmals Schäden auf. 
Bei unsachgemäßer Behandlung 
werden oft die Glaskolben der 
Röhren heschädigt und machen 
dadurch die Röhren unbrauch- 
bar. 

Mit dieser Richtlehre ist es ein 
leichtes, die verbogenen Füße 
zu rıchten. 


14A16 
Sue) 
Minlatur 
Weichgummiröhrenzieher 
für Miniaturröhren, 7pol. (Pico 
7pol.) verhindert die Röhren- 
beschädigung besonders bei 


schlecht zugänglichen Stellen 
14A17 netto 1,— 


netto 6,— 


Nevartige 
Sockel = 
monloge 


mit Calitm ' 
stülrpunkten 


Keramische Löfttützpunkte für 
zeitgemäße Montage, für die 
moderne Montage direkt am 
Röhrensocel. Die besonderen 
Vorzüge sindı Kleine Abmessun- 
gen, geringe Verluste, kapazi- 
tätsarm, hoher Isolationswider- 
stand, hohe Durchschlagsspan- 
nung, hohe mechanische Festig- 
keit, tropen. und termitenfest. 
Lätösen versilbert. Isolierkörper 
aus Stealan. 


PETE: 


FGl FGA3 F FGA 6 


Modell FG I mit 3 mm Gewinde, 
7,5 mm hoch, mit ] Lätöse 
14A18 {10 St. 2,70) 0,35 


Modall FGA 3 m. 3 mm Gewinde, 
20,5 mm hoch, mit 3 Lätösen 
14A19 (10 St. 3,75) 0 


Modall FGA 6 m. 3mm Gewinde, 
35,5 mm hoch, mit 6 Lötösen 
14A20 (10 St. 4,10) netto 0,55 


Modell FGA 9 m. 3mm Gewinde, 
50,5 mm hoch, mit 9 Löläsen 
14A21 (10 St. 5,65) 0,75 


Modell FGA 12 m.3mm Gewinde, 
65,5 mm hoch, mit 12 Lölösen 
14A22 (10 St. 7,50) nelto 1,— 


Modell F, doppelta Lätöse mit 
keramischer Isolation 
14A23 (10 St. 1,50) netto 0,20 


1 


AR ER LE BE BEER RR 


Rimlockfassung 8pol. 

{siehe Abb. 34) 

{Pico 8pol.) beste Qualität, erst- 
klassige Federung 

Isolation Superpertinax 

15A1 "10 Stück 2,80) netto 0,30 
Kunsistofigepreßte Ausführung 
15A2 (10 Stück 4,—) netto 0,45 
Mit keramischer Isolation 

15A3 (10 Stück 6,—) netto 0,65 


Rimlockfassungen 


mit StGtzpunkl 
Hartpapier, Lochabst. 28,6 mm 
15A4 {10 Stück 7,70) 1,10 


Keramik mit Metallflansch 
und Schabefedern 
15A5 (10 Stück 10,50 1,50 


Gummirährenzleher 


für Rimlock u. Noval 


Weichgummiröhrenzieher 

für Rimlock- und Novalröhren 
possend 

15A6 netto 1,10 


Novalfassungen 9pol. 

{Pico 9pol.) 

Kontaktsicheres Modell mit orst- 
klossiger Federung 

ol Kunststoffgepreßte Ausführ. 
15A7 (10 St. 3,50) netlo 0,50 
bl Mit keramischer Isolatıon 
15A8 {10 St. 3,50) neito 0,50 
ce) Isolation Superpertinax 

1549 (10 St. 2,65) netto 0,35 
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Noval- 
fassung 
Pico Ipol. 
abgoschirmt 


Novalfassungen, mit Abschir- 
mung und Federn. 

Normale Haubenfassung. Höhe 
50 mm. Ohne Mehrpreis auch in 
46, 57 und 68 mm Höhe liefer- 
bar. 

Preßsloffisolalion 

15A10 (10Stück 12,—) netto 1,25 
mit Calitisolalion 

15A11 (10Stück 12,50) netto 1,30 


Novalfassungen 
mit Stützpunkt 
Hartpapier, Lochabst. 278,6 mm 
15A12 {10 Stück 7.—) 1— 
Keramik mit Metallflansch 

und Gabelfedern 

15A13 (10 Stück 8,40) 1,20 


Novalstecker (9pol. (Pico Ppol.) 
rund 
(10 St. 3,50) nelto 0,50 


Noval- 
ei 


abgeschirm| 


Novalsteckar 9pol. {Pico pol.) 
rund, mit Abschirmung 
15A15 (10 St. 6,0) netto 0,90 


Richtliehren für Novalröhren 
9nol. (Pıco 9pol.) 

achweıslich treten bei den 
weichen Sliften der modernen 
Röhren oftmals Schäden auf. 
Bei unsachgemäßler B-nandlung 
werden oft die Glaskolben der 
Röhren beschödiat und machen 
dadurch die Röhren unbrauch- 
bar. 
Mıt dieser Richtlehre ist es ein 
leichtes, die verbogenen Füße 
zu rıchten, 
15Al& neHo 6,30 


Weichgummiröhrenzieher 

für Novalröhren {Pico 9pol.) 
verhindert die Röhrenheschädi- 
gung, besonders bei schlecht zu- 
afnalichen Stellen 

15A17 netto 1,10 


vn 6C6 60 TI Tan» Fun sam uBrw Im 


Alt-amerikanische 
Röhrenfassungen 

Hierbei sind, wie bekannt, die 
4, 6 und 7pol. Fassungen mit 2 
dicken Stiften ausgestaltet 


1. 4nol. Pertinax (Abb. A) 
15A18 (10 Stück 4,50) netto 0,0 
2. Sool. Pertinax (Abb. B) 
15A19 (10 Stück 4,50) netto 0,50 
3. 6ool. Pertinox (Abb. C) 
15A20 (10 Stück 5,20) netto 0,60 


4. 6pcol. keromisch (Abb. C) 
15A21 (10 Stück 7,—) netto 0,80 


5. 7pol. Pertinax (Abb. D) 
15A22 (10 Stück 5,20) netto 0,60 


RY 2 P 800 Fassung (Abb. 15) 
15A23 :10 Stück 3,—) netto 0,35 


RV 2 P 4000 Fassung (Abb. 16) 
und RL2r 3 Fassung 


15A24 (lt: Stück 3,50) netto 0,40 


RY 12 P 2000. RV 2,4 P 700. RV 2,4 
P 45 usw. Fassung (Abb 17) 


16A1 {10 Stück 1,—) netto 0.15 
16A2 (100 Stück) netto 7,50 


RL12T 1 und AL 12 T 2 Fassung 
!Abb. 18) 
{10 StGck 1,50) netto 0,20 


16A3 


RL 12 P 10. RV 12 P 300 und 
RG 12 D 300 Fassung (Abb. 19) 


16A4 {10 Stück 2,70) netto 0,30 
RL 12 T 15 Fassung (Abb. 20} 
16A5 110 Stück 8.50) netto 1,— 


LG 12 Fassung (Abb. 23) 

16A6 (10 Stück 6,50) natto 0,75 
LWV 1 Fassung (Abb. 24) 

16A7 (10 Hück 2,80) netto 0,35 


1G 1 Fossung (Abb. 25) 

16A8 (10 Stück 2,50) netto 0,30 
LD 1 Fassung (Abb. 26) 

1649 010 Stück 2,50) netto 0,30 


LD ? Fassung (Abb 266) 


16A10 (10 Stück 3,50) netto 0,40 


LG 3 und LG 4 Fassung (Abb. 27) 
(10 Stück 4,50) netto 0,50 


16A11 


ID 5 Fassung, Calit (Abb. 28) 
16A12 (10 Stück 8,50) netto 1,— 


18 1 und IB 8 Oszillografen- 
Fassung 

läßt sich nach kleiner Sockel- 
änderung aud für DG 71, DG 
7/2 usw. verwenden. 


a) Normalausführung mit Ab- 
schirmung 


16A13 (10 Stück 34,—) netto 3,90 


b) Mit Mu-Metallobschirmung 
16A14 netto 12,50 


18 2 Fassung mit Magnetabstim- 
mung 
16A15 netto 15,— 
DG 14 Oszillografenfassung 
ohne Abschirmung 
16A16 netto 5,50 
DG 9/3 Oszillogrofenfassung, 
Pertinax, ohne Abschirmung 


16A17 netto 2,80 


Gitterklips für deufscha Röhren 
9 mm 9 


16A18 (10 Stück 0,45) netto 0,05 


Gitterklips für amerik. Röhren 
7mm ö 


16A19 (10 Stück 0,60) netto 0,07 


Präzisionsgitterklips 
für deutsche Röhren, 9 mm 9 
16420 {10 Stück 0,90) netto 0,10 


Präzisionsgitterklips 
für amerik. Röhron, 7 mm & 
16A21 (10 Stöck 0,90) netto 0,10 


RahreDeieikonnd ohne Kabel 


für deutsche Röhren 

16A22 (10 Stück 1,—) netto 0,15 
BERIESEIREILERO mit Kabel 
für deulsche Röhren 

16A23 (10 Stück 3,50) netto 0,40 
Rohrengilterkappe mit Kabel 
nd keramischer Isolation 


16A24 (10 Stück 8,—) netto 0,90 


i SIIEEESIIISSIISI 


Sinepertkabel 
mit Calıtisolation, 100 mm lang 


16A25 netto 0,50 
Sinapertkabel 

mit Calitisolation, 
16A26 


Sineperikabel 
mit Calitisolation, S00 mm lang 


175 mm lang 
netto 0,75 


16A27 netto 1,90 
Sinepertkabel 

mit Ealitisolation, 1000 mm long 
16A28 netto 3,75 


Mu-Metallabschirmungen werden für bekannie ©szllogratenrähren nau gefertigt. 


Preis mit Fassung! 


ao) für 7 cm Röhre DB 7/2, DG 7/2, DN 7/2 
b)'tür 7 cm Röhre DB 7/5, DG 715, DP 7/5, DR 715 


c) für 7 cm Röhre DB 7/6, De 7/6, DP 7/6, DR 716 2 
d) für 7 cm Röhre DG 7172 .. netto 21,— 
d) ür 7 cm Röhre DG 713 . netto 40,50 
e) für 10 cm Röhre DB 102, DG 10/2, DP 1072, DE 12 . netto 40,50 
f) für 10 cm Röhre DB 10/3, DG 103, DU 10/3 . .... netto 40,50 
| tür 10 cm Röhre DA 10/5, DG 10/5, DR 105 .. . netto 40,50 
für 10 <m Röhre DB 106, DG 10/6, DP.106, DR 10/6. .. netto 40,50 
i) für 12 em Röhre DB 13/72, DG 13/2, DP 132, DR 132 .. netto 57,— 
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Eichelröhren-Fassung, 
keramisch, für 954, 95», 4671, 
4472 usw. 

17A1 (10 Stük17,—) netto 1,98 


Relaisfossung 
6a usw. 
®j 


Relaisfassung für Tel. Relais 64a 
usw. 

a) gebraucht 

17A2 nelto 1,50 
b) Reloisfassung wie oben, aber 
fabrikneu 

17A3 (10 Stück 27,50) netto 3,— 


1G 10-Fassung, keramisch 
17A4 (10 Stück45,—1 netto 5,50 


MSTY 150/60 Stabifassung 
17A5S (10 Stück 7,—) netto 0,80 


1749 


1D 15-Fassung, keramisch 

17A7 (10 Stück 12,—) netto 1,80 
IS4— LG 6 — LG 200-Fassung 
17A8 (10 Stück 7,—) netto 0,80 


Postfassung Spol. Bi usw. 
10 Stück 4,40) netto 0,50 


LV 4-Fassung 
17Al0 (10 Stück10,—) netto 1,20 


IV 3 und LV 13-Fassung, 
keramisch 
17A6 


Bei fehlenden Rest- 
postenröhren 
wir, wenn nicht anders 


senden 


gewünscht, Original- 


röhren mit üblichem 
Händlerrabatt! 


010 Stück 6,80) netto 0,75 


RD 2,4 Ta, RD 2,4 Ga, RD 12 Ta 
und RD 12 Ga-Fassung 
17A11 (10 Stück 8,—) netto 1,— 


Siemens RS 1003 


RS 1003 Slemens-Fassung 
17A12 (10 Stück 25,—] netta 2,80 


LV 30-Fassung 
17A13 (10 Stück 8.50) netio 0,95 


WGL 12a, WGL 12b, WGL 128 
Fassung 
17A14 (10 Stück 4,50) netto 0,60 


STV 150/15 Stabifassung 
1I7A1IS (10 Stück 6,70) netto 0,75 


STV 100/25 Z Stabifassung 
und STV 150/20 
17Al6 (10 Stück 6,70) netto 0,75 


STV 75/15 Z und ZL Stabifassung 
17A17 (10 Stück 6,70) netto 0,75 


EF 50, EFF 50 Fassung 
(Abb_35 


17A18 (10 Stück 17,50) nelto 1,95 
WGL 2,4 A Zerhackerfassung 
‘Abb. 36 

17A19 ho Stück 7,60) netto 0,85 
TGR 4 72 Siemens Zerhackerfas- 
sung, 9-pol. 

17A20 (10 Stück 12.50) netto 1,58 


Seltene Speziallassungen! 
E 1 T (Zählrohr] 


17A21 (10 Stück 18,—) netto 1,95 
Urfa 610 
17A22 (10 Stück 7,—) nalto 0,85 


931 A (Multiplier 
17423 (10 Stück 
LG 2, keramisch 


—) netto 6,— 


17A24 (10 Stück B,—) netto 0,90 
EA 50-( 
17A25 (10 Stück 6.50) netto 0,75 


SD 1 {nicht SD 1 A) 

17A26 (10 Stück 6.501 netio 0,75 
807 (amarika.), karamisch 

17A77 (10 St0ck 27,50) netto 2,95 
ME UNF A 

{10 Stück 6.50 netto 0,75 
U 2410 P. U 3505 usw. 

17A29 {10 Stück 4.—ı netto 0,70 
Rt 1 P2 und RL24P2 

17430 (10 Stück 2,50) netto 0,% 
© 3 M-Fassung 

17A31 (10 St0ck27,—) netto 3,— 


AR 220 Glimmröhrenfassung 
1? Stück) mit Stecker 
18A1 {10 Stück 6.—) netto 0,70 


Abbiendringe für magısches 
Auge 


a) Schwarz mit Goldring 


18A3 '10 Stück 3,30} netto 0,4U 
b] Braun mit Goldring 
18A4 ‘10 Stück 3,30) netto 0,40 


c) Weiß mit Goldring 
18AS5 {10 Stück 3,30) netto 0,40 


d} braun marmoriert 


18A6 {10 Stück 2,—) netto 0,25 


e! Melali bruniert 
1BA7 {10 Stück 1,60) netto 0,20 


f} für EM 85 usw., bronziert 
18A8 (10 Stück 5,80) netto 0,70 


9) für EM I usw., bronziert 
1849 (10 Stück 5,80) netto 0,70 


Duo-Dekal-Röhrenfassung 

für Fernsch-Bildröhren 
Hortpopierausführung mit Ab 
deckkappe 
18A10 


ie Stück 1,58 


Duo-Dekal-Röhrenfuß 
18All IK 1,05 


Sn 


Silberfedern für Außenkontakt- 
fossung 


18A12 
18A13 


(100 Stück 0,90) 


10 Stück) netto 0,15 


Em 


[RL OF 6 


Funkhändler-Röhrengarantie-Kartons. 
Verpacken Sie hierin Ihre losen Röhren! 


Dies erleichtert 
elegante Ausführung. 


den Verkauf und schafft Ordnung. Zweiforbig, 


Für Rimlock, Miniatur und Noval, Maße 35x35xX70 mm 


18Al4 (10 Stück) netto 1,90 
Für Stahlröhren, Moße 50x50x60 mm 

18A15 (10 Stück) netto 1,90 
Für A-Röhren usw., Maße SOxX50x 130 mm 

18Al6 (10 Stück) netto 1,9% 
Für 12er und 18er Serie, Maße 60X60x180 mm 

18A17 (10 Stück) netto 2,80 
Sonderangebot: 100 Kartonagen, nach Wunsch sortiert. Ausnahme- 
preis. 

18A18 netto 17,50 


Radio-Röhren. Nr. 18/19 


VonH.G.Mende. 

Wie sie wurden, was sie leisten 
und anderes, was nicht im 
Barkhausen steht. 128 Seiten 
mit 65 Bildern. 2. Auflage. 


Doppelband netto 3,20 


Die U-Röhren-Reihe mit Außen- 
kontakisockel und ihre Schal- 
tungen, Nr. 1 
Von H. Sutaner. 

64 Seiten mit 50 Bildern und 
Schallungen. 2. Auflage. 


Einzelband nelto 1,60 


Die UKW-Röhren und ihre 
Schaltungen. Nr. a 
64 Seilen mit 66 Bildern und 12 
Tobellen. 2. Auflage. 


Doppelband 3,20 
Die Fernsehröhren und ihre 
Schaltungen. Nr. 39/46 


Von ing. Ludwig Ratheiser. 
128 Seiten mit 77 Bildern, 25 Ta- 
bellen und 41 Sockelschaltungen 

Doppelband netto 4,20 


Die Glimmröhre und ihre 
Schaltungen. 

Von O. P. Herrnkind. 

&4 Seiten mit 88 Bildern. 3. Aufl. 
Alle Röhrenbücher der „Radio- 
Praktiker-Bücherei” geben eine 


für die Praxis erschöpfende 
Darstellung der betreffenden 
Röhrengruppe und deren An- 
wendungen. Sie enihalten die 
technischen Beschreibungen und 
Daten der Röhren, Sockelschal- 
tungen, vielfach Kennlinien und 
anderen Kurven, vor allem aber 
Stufenschaltungen mit allen 
Werten, viel gründlicher, ols es 
Röhrentabellen vermögen. 
Einzelband netto 1,60 


In 29 Ländern der Erde 
gibt es Arlt-Kunden! 
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Glimmröhren und Fassungen 


Anwendungsbelspiela von Glimmloampen! 


Fu 


Ei 


A) Prüfung auf Isolation: Bei 
fehlerhafter Isolation leuchlet 
die Glimmröhre auf. Geeignete 
Typen UR 110, AR 20, MR, 
MRZ, FRB und FRM. 


@ 


B) Spannungsmessung: Wenn G. 
zündet, dann ist die Spannun 
Von AB Eee 


(Z = Zündspannung von G, 
V — Spanhungsabgriff an Ba). 
Geeignete Typen UR 110 und 
PR 15. 


— 
ai 


C) Amplitudenkontrolle und Un- 
tersuchung von Wechselstrom- 
kurven: Die Länge des Glimm- 
fadens ist ein Maß für die Span- 
nungsamplitude. Modulation im 
Drehspiegel beobachibar. Ge 
eignete Type: AR 290. 


D) Kontrolle von Schaltern und 
Sicherungen: Die Glimmröhre G 
leuchtet auf, wenn der Schalter 
geöffnet bzw. die Sicherung un- 
tarbrochen ist. Bei Glimmröhren 
mit eingebaulem Widerstand er- 
übrigt sich die Vorschaltung 
eines Widerstandes. Geeignete 
ARTE MR, MRZ, MROO, FRB, 
f und GRM. 


TH 


im rahne uchtet auf, wenn 
16 


der Verbraucher bzw. die Schal- 
tung an Spannung liegt. Ber 
Glimmröhren mit eingebautem 


Widerstand erübrigt sih die 
Vorschaltung eines Widerstan- 
des. Geeignete Typen: UR 110, 


MR, MRZ, FRB, FRM, GRM und 
PR 125. 


Arlt,s 
Bastlers 
Prüfeinrichtung 


F} Bausatz „Glimmprüfeinrich- 
tung“. Schon in der Anfangs- 
zeit des Rundfunks bevorzugien 
die Werkstätten für schnelle Prü- 
fungen die Bieneankorbglimm- 
lampe; gegenüber anderen 
Glimmlampen bietet die große 
Glimmfläche den Vorteil, daß 
man beispielsweise selbst die 
Kapozilät von Kondensatoren, 
Nebenschlüsse usw. schnell ab- 
schötzen kann. Auch für jede 
Art von Durchgangsprüfungen 
usw. geeignel. Bestandteile: 
1 Bienenkorbglimmlompe, ] Fas- 
sung dazu, ] Satz Prüftaster, 
rot und schwarz, 1 Netzstecker. 
Kompletter Satz 
19A1 nelto 4,50 
oe 9 9X 


% 
33+1 
5 


Ai | 


E10 El klein El%&gron 


Glimmröhre mit E 10 Sockel, 
Taschenlampengewinde, 

s. Abbildung {A).- 

1. Ohne Widerstand (ca. 70 Volt) 
19A2 netto 1,30 


2. 110 Volt mit Widerstand 
19A3 netto 1,25 


3. 220 Volt mit Widerstand 
19A4 netto 1,10 


4. 380 Volt mit Widerstand 
19A5 netto 1,30 


Glimmröhre mit E 14 Sockel 
Klein): s. Abb. {B}, 39 mm lang 
Ohne Widerstand (ca 70 Volt) 


19A& netto 1,10 

2. 110 Volt mit Widerstand 
nelto 1,30 

3. 220 Volt mit Widerstand 

19A7 neito 1,15 

4. 380 Volt mit Widerstand 

19AB netto 1,15 


Glimmröhre mit E 14 Sockel 

(groß), s. Abb. (C.), 54 mm lang 
1. Ohne Widerstand {co. 70 Volt) 
1949 netto 1,10 


2. 110 Volt mit Widerstand 
19A10 netto 1,20 


3. 220 Volt mit Widerstand 
19A11 netto 1,15 


4. 380 Volt mit Widerstand 
19A12 netto 1,15 


Glimmröhre mit E-27-Socke! 
{Normalgewinde) 

Größe 28 mm ©, 80 mm lang, 
110 Volt mit Widerstand 


19A13 2,75 
klar 

220 Volt mit Widerstand 

19A14 2.15 


Glimmröhre mit Ba 15d Sockel 
{klein), 15 mm &, 30 mm hoch 
110 Volt mit Widerstand 


19A15 netto 1,30 


3. 220 Valt mit Widerstand 
19A16 netto 1,20 
Glimmröhre mit Ba 15 d Sockal 


(groß), 15 mm &, 50 mm hoch 
1. Ohne Widerstand {ca. 70 Volt) 


19A17 neHo 1,25 


2. 110 Volt mit Widerstand 
19A1d netto 1,15 


3. 145-160 Volt m. Widerstand 
19419 Restposten 0,50 


4. 20 Volt mit Widerstand 
19A20 Restposten, netto 0,75 


5. 220 Volt mit Widerstand 
19421 fabrikneu, netto 1,10 


Achtungl 

Die Glimmröhren der nach- 
sichenden Tabelle werden sömt- 
lich ohne Vorwiderstand gelıe- 
fert und durfen nicht unmıttel- 


bar an die Spannung gelegt 
werden. Die jeweils erforder- 
Iıchen Vorschaltwidersiände ın 
Ki} sind aus nachstehender Ta- 
belle ersichtlich 


Type 110V 150V 220V 


Type 250V 320V 


TEL 1501 100 250 5c0 
ER 16-84 150 350 700 
ER 17—84 150 350 700 
8S 42--02 150 350 200 


25 E)] 1% 


u Wl| 


uud " % 

7 Ka jr AT Mh IF 
Einbau-Glimmrähren für kleinen 
Raumbodarf {Bild A) 

Diese Glimmröhren müssen über 
einen Widerstand angeschaltet 
werden. 

Einbau-Glimmröhre Type ER 

für seitliche Betrachtung, 
Stromaufnahme 0,25 mA 

a) ER 110 (110 V) ohne Sockel 
a0Al 1 


01 netto 1,10 
b) ER 220 (220 W ohne Sockel 
20A2 16—84 neito 1,10 


Einbau-Glimmröhre Type TEL 

für Irontale Betrachtung, mit 

Linse, Stromaufnahme 0,25 mA 
{Bild B) 


a) TEL 110 (110 V) ohne Socel 
A3 1 


20 5-01 netto 1,35 

b) TEL 220 (220 V) ohne Sockel 

20A4 netto 1,10 

Einbauglimmlampe BS 40-05 
(Bıld C) links 

für seitlihe Betrachtung, mit 

freien Drahtenden, zum An- 


schluß an Gleich- oder Wachsel- 
strom. Zündspannung ca. MV, 
Stromaufnahme ca. 0,5 mA 


20A5 42—00 netto 0,85 
o 
. 
> 
» 
u 


\ 
N TEL 110/85 1110 V), Stecksocel 
20A6 15—03 netto 1,50 


gy,JEU 22005 „1270 V), Stecksockei 
DA7 25-13 ° nelto 1,10 


ILL, 


#1 
* 
Ar 
Spezialglimmröhrenfassung 
kür Tel/S für Einlochmontage 
2DAB netto 1,15 


TEL 15—01 700 1009 1500 
ER 18684 850 1200 2100 
ER 17-84 850 1500 2100 
BS 42—02 1000 1500 2000 
UR 43-02 750 1000 1500 
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Hochfraquenz-Anzeigerröhrchen 
Type IR zum Einbau ın Ober- 
wachungs- und Prüfgeräte 
(Zündkerzenprüfer, Zıpp-Hoch- 
spannungsanzeiger], lieferbor in 
Längen von 20-50 mm bei 
4-8 mm ©. 

Standardgröße LR 45xX5 mm, 
Zündspannung ca. eff. 

kV 0,2—0,4 

Betriebsspannung 0,2—2 kV 
Elektrode: außen 

Stromart bzw. Frequenz: HP 
20A9 netto 0,45 


Universal-Glimmröhre Type UR 
und Polprüfröhre Type PR 

für seitliche Betrachtung 
Stromaufnahme 0.5 mA 

a) UR 110 (110 Volt) mit Metall. 


koppen 
20A10 3-02 nelto 1,65 
b) UR 220 (220 Volt) mit Metall- 
kappen 
20A11 43-12 neHo 1,50 
<) PR 125 (110 Volt) mit Metall. 
kappen 
20A12 402 netto 1,50 


d) PR 220 (220 Volt) mit Metall- 
kapnen 
20A13 


netto 1,50 


Gradvierte Amplitudenröhre 
ARG 200 n 
ausnutzbore graduierie Glimm- 
fadenlänge 10 cm, Zündspan- 
nung ca. 180 Volt, max. Sirom- 
aufnahme 10 mA (auf Wunsch 
auch mit einfach. Kappen bzw. 
ungesockelt lieferbar). 

Die Amplitudenröhre ARG 0 
ist eine eichfähige, mit Grad- 
einleilung versehene Glimm- 


v 


röhre für orientierende Massun- 
gen. Die fadenförmige Glimm- 
bedeckung kann beı diesam 
Rohr an eıner Skala abgelesen 
werden. 

Da dıe Glimmstromstärke so- 
wohl von der am Rohr liegen- 
den Spannung als auch von 
dem in Reihe liegenden Wider- 
stand abhängt, kann man mit 
dem Rohr sowohl Spannungen 
als auch Widerstände messen. 
legt man mit der Glimmröhre 
einen festen Widerstand in 
Reihe, so ist die Glimmbedek- 
kung ein Maß für die ange- 
legte Spannung. Hält man die 
Spannung konstant, so ist die 
Glimmbedeckung ein Moß für 
den ın Reihe liegenden Wider- 
siond. Der Widerstand kann 
bei Wechselstrom durch einen 
Kondensator ersetzi werden, so 
daß mıt dem Rchr auch die 
Messung von Kapazitäten vor- 
genommen werden kann. 

Die folgende Aufstellung zeigt 
Beispiele für Meßbereiche: 


Konstante Größe: 
Widerstand 30 kn 
bei Gleichstrom 189-500 V 
bei Wechselstrom 
125-325 V eff. 


Konstante Größe ı 
Spannung 7% V 
bei Gleichstrom 150 kQ 
bis 1,5 kQ 
bei Wechselstrom 
500 kQ — 25 kn 


Konstante Größe: 
Spannung 2% V eff. 
bei Wechselstrom 
500 pf — 0,15 uF. 
20A14 "netlo 6,90 


De EN 


d) GR 100/M, Betriebsspannung 
140 V (Bo 15 d Sockel) 

Max. Entnahme 100 V 60 mA 
mit Hilfselektrode Form M 


20A15 netto 7,50 


f) GR 100/Z, Betriebsspannung 
140 V (Außenkontaktsockel Spol.) 
Max. Entnahme 100 V 15 mA 
ohne Hilfselektrode mit Spol. 
Außenkontaktsocel (VY 2] 


20Al& (Restposten) netto 5,— 


) GR 100/Z, wie oben, aber mit 
Fol. Stiftsockel [RGN 354) 


20A17 netto S,— 


(Restposten) 


Glättungs-Glimmröhren 

sind die einfachsten technischen 
Spannungshalter. Sie glätten so- 
wohl Netzschwankungen als 
auch solche Spannungsänderun- 
gen, die in elektrischen Geräten 
bei stark veränderlicher Bela- 
stung auftreten. Die Glättungs- 
rähren ermöglichen eine auto- 
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matische Spannungshaltung 
ouch in den Fällen, wo mon bis- 
her auf eine Kontrolle durch In- 
strumente und Nachregulierung 
von Hand angewiesen war. 


ua 


@) GR 150/DA, Betriebsspannung 
200 V (Europa-Sockel) 

Entnahme 10 V SO mA 

Mit Hilfselektrode Form A 


21Al w 2-12 netto 6,45 


b) GR 150/DM, Betriebsspannung 
200 V (Ba 15 d Sockel 

Max. Entnahme 150 V 60. mA 
mit Hilfselektrode Form M 


21A2 2—12 netto 6,45 


c) GR 100/DM, Betriebsspannung 
140 V (Europa-Socal) 

Max. Entnahme 100 V &0 mA 
mit Hilfselektrode Form A 


21A3 2—2 netto 6,45 


Große Glimmröhre 

mit Sockel E 77, 

28 mm 9, & mm hoch, 
Stromaufnahme 6 mA 

1. 110—115 Volt mit Widerstond 


21AA netto 2,75 


2 200-—3% Volt mit Widerstand 
21A5 netto 2,15 


u 


Bioneankarb-Glimmlampe, 

3 Watt 220 Volt, mit Sockel E 29. 
Die lange Oberfläche dieser 
Glimmlampe macht sie beson- 
ders als einfoches Prütınstru- 
ment für Kondensatoren und 
Widerstände sowie als Durdh- 
gangsprüfer geeignet. 


21A6 2,20 
Wie oben, aber 110 Y 
21A7 netto 2,60 
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Fassungen der Glimmröhren und Sodiel 
und Glühbirnen! 


15 + „> 
BAI54 BA9s BAYE 


£10 


PRRSS] 


Resonanzglimmlampe RR 145 
mit Sockel Ba 15d. Das baste 
und billigste Anzeigeinstrument 


als Ersatz für das magische 
Auge. 
21A8 30-05 nelto 4,90 


Amplitudenglimmlampe, 

AR 220 zur Äussteuerkontrolle, 
Ausnutzbare Glimmfadenlänge 
6 cm, Zündspannung ca. 180 V., 
mox. Stromaufnahme 10 mA. 
Masse, 15 mm & 110 mm Ig. 
21A9 46--12 netto 4,80 


Fassung für AR 220 


21A10 (2 Stück) netto 0,70 


Prüfglimmlampe, einzeln zum 
Stabglimmprüfer passend (9x40 


mm), bei 220 Volt muß ein Wi- 
derstand von 0,4 MO vorge- 
schaltet werden, netto 

21A11 (10 St. 8,50) netto 0,95 


Glimmröhre Gräntzel, 


Type Glist b L 45, Spannungs- 
anzeigeglimmlampe in Röhren- 


form, 10 mm &, 58 mm lang, m. 
unterteiler Anode. Bei 220 V 
Vorwiderstand 100 KOhm. 

Nur für Geichstrom. 

21A12 netto 1,— 
Uber Glimmröhren 

gibt Auskunft 

Die Glimmröhren und ihre 


Schaltungen. In der modernen 
-Empfongs- und Meßlechnik 
spielt die Glimmlompe eine 
große Rolle, sei es als Signal- 
und Kontrollinstrument, sei es 
für Meßlonzeige, Erzeugung von 


Kippschwingungen, für die 
Oszillografie oder andere 
Zwecke. Arten, Aufbau und 


Arbeitsweise der Glimmröhren, 
ihre Schallungen und ihre prak- 
tische Anwendung werden in 


diesem sehr reich bebilderten 
Band ausführlich beschrieben. 
21A13 {Nr. 28) 1,60 


Spezialglimmlampe für die 
Regel- und Steuertechnik 

mit definierter Zündspannung 
Gegen Foloeffek! geschirmt. 
Zündspannung ca. 178 V 
Brennspannung co. 65 V 

Jedes Stück ist einzeln geprüft 
und mit Kenn-Nummer versehen 
Größe 10x25 mm mit Draht- 
enden. 

Ein Beispiel für die Anwendung 
dieser Glimmlampe zeıg! das un- 
lenstehende Schalibild cıner ein- 
fachen Zeiigeberanlage. Dabei 


er a 
Er 

ist die Schaltzeit T=-R X C {wo- 
bei R in M2 und C ın aF ein- 
zusetzen sind). Ein an die Relaıs- 
konlakte angeschalleter Ver- 
braucher kann für die Schaltzeit 
an- bzw. abgeschallet werden 

2A netto 3,75 


Glimmröhrenzwergfassung E 10, 
siehe Abb. (H), 

Kappenfarbe: weiß od. schwarz, 
für Glimmlampen E 10 mit Linse 
(Farba nach Wunsch], Kappe mit 
Innengewinde, Gewindedurch- 
messer |5 mm, Gesamtlänge mıt 
Kappe 47 mm 
222 


Ersatz-Linsen Nr. 8, lieferbar in 
den Farben: weiß, opal, grün, 


aelb, blau 
22A3 netto 0,25 


netto 1,05 


Glimmröhrenfassung E 14, klein 
siehe Abh. (K), 

Koppenfarbe: weiß od. schwarz, 
für Glimmiampen E 14 mit Linse 
{Farbe nach Wunsch), Gewinde- 
durchmesser 19,5 mm, Gesamt- 
länge mit Kappe 33 mm 

22A4 netto 1,20 


Ersatz-Linsen Nr. &, lieferbar in 
den Farben: weiß, opal, rot, 
grün, gelb, blau 


DAS netto 0,25 


AAAAL AL AA AA A A aA Ad 


Röhrenfassungen 
für gedruckte Schaltungen 
in allen Typen lieferbar 


AbAhAAAAAAAAAaAAAAhAAhhn 


Glimmröhrenfassung E 14, 
Kappenfarbe: weiß od. schwarz, 
tür Glımmlamoen E 14 mit Linse 
{Forbe nach Wunsch], Gewinde- 
durchmesser 24,5 mm, Gesamt- 
länge mit Kappa 58 mm 

22A6 netto 1,35 


Ersatz-Linsen Nr. 2, lieferbar in 
den Farben: weiß, opel, rat, 
grün, gelb, blau 


22A7 netto 0,25 


nz ee: 
nt | E%, 
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Glimmröhrenfassung E 14, groß 
siehe Abb. {l), 

Kaoppenfarbe: weiß od. schwarz, 
für Glimmlampen E ]4 mit Linse 
{Farbe noch Wunsch], Gewinde- 
durchmesser 24,5 mm, Gesamt- 
länge mit Kappe 73 mm 

22A8 netto 1,65 


Ersatz-Linsen Nr. 4, lieferbar in 


den Farben: weiß, opal, rot, 
grün, gelb, blau 
22A9 netto 0,25 


Rafi-Signallampen-Fassung 2010 
Fassung E10, Einbou-®& 15 mm, 
Tiefe 37 mm, mit Schrauban- 
schluß. Lieferbar mit Domlinse 
aus Vigopas in rot, grün, gelb, 
weiß, klargas. Hülse_lieferbar 
in schworz oder weiß. Hierzu 
eignen sich die Kleinströhren- 
lampen E1O und die Kleinst- 
glimmlompe E 10, 28 mm lang. 
Schwarz mit Domlinse 


2FI0 (20105) ? 1,60 
weiß mit Domlinse 
22F11 10 W) 1,70 


Rafi-Signallampen-Fassung 2002 
Fassung E14, Einbau-® 25 mm, 
Tiefe 48 mm mit Schrauban- 
schluß. Lieferbor mit Domlinse 
aus Vigopas in rot, grün, gelb, 
weiß, lerales Frontring liefer- 
bar in schwarz oder weiß. 
Hierzu eignen sich die Zwerg- 
glimmlampen E ]4, X mm lang 
u. die Zwergröhrenlampen für 
4—6—12—24 oder 60 Volt 
Schwarz mit Domlinse 


22Fl2 (200251) 2,50 
weiß mit Domlinse 
2F13 (2002 w1 2,50 


Zwergrähreniampe E 14 
46—12 Volt 1—1,5 W 


22A14 (2840) 0,70 
Zwargröhrenlampe E14 

für 24 Volt 2 W 

ZAS 12840) 0,80 


Zwergröhrenlampe E 14 
für 60 Volt 2 W 
22A1& (2840) 1,— 


Aa): 


| 
4 
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Rafi-Signallampen-Fassung 2011 


Diese Signollampe besitzt kein 
Einschraubgewinde für die Auf- 
nahme der lampe. Sie wird 
durch die Blende gegen den fe- 
dernden Mittelkontakt gedrückt, 
der sie beim Abschrauben der 
Blende wieder herausschiebt. 
Diese Bauort ermöglicht eine 
niedere Blende und erübrigt 
den Lompenzieher, 

Fassung E 10, Einbau.& 16 mm, 
Tiefe 3% mm mit Schrauban- 
schluß. Lieferbar mit gewölbter 
Linse in rot, grün, gelb, blau, 
weißmalt, klarglas. Frontring 
(21 mm @) lieferbar in schwarz 
oder weiß. Hierzu eignet sich 
die Kleinstglimmlampe E 10/28 
mm lang. 

Schwarz, mit gewölbler Linse 


2F7 (2011 51) 1,80 

Weiß, mit gewölbter Linse 

22F18 (2011 w 1] 1,85 
©En 


| in 
in 


Rafı-Signallampen-Fassung 2004 
Fassung E10, Einbau-® 25 mm, 
Tiefe 32 mm, mit Schraubon- 
schluß, Linse in rot, grün, gelb, 
blau, weißmatt. Frontkappe lie- 
ferbar in schworz oder weiß. 
Hierzu eignen sich die Flach- 
kugellampen E 10 für 4-8—12— 
24 oder U Volt. 


Schwarz mit gewölbter Linse; 


22F19 (2004 S 1] ‚40 
weiß mit gewölbter Linse 
2Fr0 ( wn 2,50 


Filachkugellampen E 10 
4—$—12 Volt 1,5 W 
ZA (2831) 0,30 


Flachkugellampen E 10 
24 Volt 2 W 
ZA (283) 0,40 


Flachkugellampen E 10 
60 Volt 2 W 
ZAB (2831) 0,65 
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Rafi-Signallampen-Fassung 2003 
Fassung E 14, Einbau-® 25 mm, 
Tiefe 399 mm mıt Schraubver- 
schluß. Lieferbar mit gewölbter 
Linse in rot, gelb, weißmatt, 
klorglos. Frontkappe_ lieferbar 
in schwarz oder weiß. Hierzu 


eignet sich die Zwergglımm- 
lampe E14, 

Schwarz mit gewölbter Linse 
23Fl (2003 5 1) 2,30 
Weiß mit gewölbter Linse 

23F2 (2003 W 1) 2,40 


Rafi-Signallampe-Fassung 2001 
Fassung E14, Einbau-& 25 mm, 


Tiefe 4 mm mit Schrauban- 
schluß. Froniring 7 mm © in 
schwarz oder weiß lieferbar. 
Mit gewölbiler Linse in rot, grün, 
gelb, blou, weißmatt oder klar- 
glos. Hierzu eianet sich die 
Glimmlampe E 14/54 mm lang. 
Schwarz, mit gewölbter Linse 


23F3 (2001 5 1) 2,50 
Weiß, mit gewölbter Linse 
23F4 (2001 w 1) 2,60 


Rafi-Signallampen-Fassung 2001 
wie vorstehend, jedoch mit run- 
der Scheibe. Hierzu eignet sich 
die Glimmlampe E 14/54 mm. 


23F5 (2001 52 2,50 
Weiß, mit runder Scheibe 
23F6 {2001 W 2) 2,60 


FRE 


L.Nr. 2534 N 1 


L.Nr. 2533 N-1 


Fassung E 14, Einbau-& 19 mm, 
Tiefe 4 mm mit Schrauban- 
schluß. Lieferbar mit gewölbter 


Linse ın rot, grün. blau, gelb, 
weıßmatt, klaralas. Hıerzu 
eignet sıch die Zwerggliımm- 


lampe E 14/% mm lang. Front- 
ring lieferbar in schwarz oder 
weiß. 

Schwarz, mit gewölbter Linse 


23F7 201551} 2,— 
Weiß, mit gewölbter Linse 
23F8 (2015 W 1) 2,05 
ch: 
oa 


Raofi-Signallampen-Fassung 2101 
mit Stecksockel 

Eınbau-® 13 mm, Tiefe 9 mm 
mil Lötanschluß. Mil gewölbter 
Linse ın rot, grün, gelb, blau, 
weißmalt, klorglas lieferbar. 
Frontring 17 mm ® in schwarz 
oder weiß. Hierzu eignet sıch 
die Siecklampe 282] für 4-6—12 
—24 oder & Voll 


Schwarz, mıt gewölbter Linse 
23F9 MOI SM 1,50 
Weiß, mit gewölbter Linse 
23F10 (2101 wi) 1,55 


> 

Rafi-Signollampe (2821). 

Diese Stecklampen mıt Flochkon- 
takıen erhollen in dem Sockel 
mit patentierien Tuchelbuchsen 
eine absolul zuverlässige Kon- 
loktgabe und eine vollkommen 
rüttelsichere Halterung auch bei 
kleinster Bauart der Signal- 


4 Yolt 0,25 Amp. 0,55 
& Volt 0,18 Amp. 0,55 
12 Voli 0,12 Amp. 0,60 
24 Volı 0,08 Amp. 0,80 


& Volt 0,02 Amp. 1,10 


L.Nr. 2532 N 1 


Nippel-Signalfassung E 10 

Froniring |I2 mm ®, Gewinde-& 
10 mm, für Frontpialtenstarken 
bis 7 mm, mit vernickellem Rand, 
Linsen ın den Farben klar, weiß- 


malt, rot, grün, gelb und blau 
lieferbar. Nr. 192. 
23F16 0,90 


Signallampenfassung 

für Stecklampen, wie im Telefon- 
bau verwendet, mil schwarzem 
oder weißem Abdeckring und 
linsen in den Farben glasklar, 
rol, grün, gelb, blau. 

Länge 68 mm, Gewinde-& 13 im 
23F17 1,80 


Kleinst- Seren 


mit Steckfossung 8 mm, Front- 
ring-d 15,5 mm, Gewinde-® 
13 mm, mil Domlinse 15,5 mm &, 
Gewindelänge 15 mm. Linsen 
in gelb, rot, klar. 

23F18 Nr. 194 schwarz 1,20 
23F19 Nr. 194 weiß 1,30 
23F20 Nr. 194 vernick. 1,50 
Spezial-Glimmlampe 

mit Stufensockel 

23F21 110 oder 20V 1,70 
En ir 4 

= 1 3 


Ara Fe 


L.Nr.2531N1 L.Nr.2531 N2 


23F22 (2534 N 1) gewölbte Linse, Steckblenden mit vernickelten Hülsen 

Forbe: rol, grün, gelb, blau, weißmalt, klarglas 2,— 
23F23 (253 N1) gewölbte Linse, Steckblenden mit vernickelten Hülsen 

Forbe: rot, grün, gelb, blau, weißmatt, klarglas .1,10 
23F24 (2532 N1) gewölbte Linse, Steckblenden mit vernickellen Hülsen 

Forbe: rol, grün, gelb, blau, weißmaott, klarglas 1,— 
23F25 251 N1) gewölbie Linsa, Stexblenden mit vernickelten Hülsen” 

Farbe: rot, arün, gelb, blau, weißmatt, klarglas 0,40 
23F26 {25331 N 2) Flachscheibe, Steckblenden mit vernicelten Hülsen 

Farbe: rot, grün, gelb, blau, weißmalt, klarglas 0,60 


20 


er u 
Baies- J 


r [t} 1 
VEN 20 U Nr. 2028 SI 
Sianallampe E10 
Front- = Blenden- 
rahmen Ausführung farbe 
24F1 2025 51 schwarz P t 1,70 
24F2 2035 W 1 weiß mit Prismonblende an 1175 
24F3 2025 52 schwarz x gelb 1,70 
24Fä 9025 W2 weiß mit Flachblende weiß 175 
Hierzu: Kleinstglühlampe E 10 L.-Nr. 2602 für 4, 6, 12, 24 oder 60 V 
Kleinstglimmiampe E 10 für 110 oder 220 V, 28 mm lang 
Signallampe E14 
24F5 2026 5 1 schwarz = R 2.10 
24F6 2026 Wi worß mit Prismenblendo gro 215 
24F7 2026 S 2 schwarz 3 gelb 2,10 
24F8 2026 W 2 weiß mit Flachblende weiß 2,15 


Hierzu 


Zwergglühlampe E 14 L.-Nr 284] für 4, 6, 12, 24 oder W V 


Zwergglimmlampe E 14 für 100 oder 220 V, 30 mm lang 


Kleinsiglühlampe E 10—2802 
assend für Domino-Signal- 


ampen E 10 
für 4-$—12 Volt 1--1,5 Watt 
2449 0,30 


für 24 Volt 2 Watt 
24A10 0,40 


für 60 Volt 2 Watt 
24A11 0,65 


Zwergglühlampe E14 — 2841 
Besene für Domino-Signal- 
ampen E14 


24A12 0,45 
für 4-6—12 Volt 1—1,5 Wott 


für 24 Volt 2 Watt 
24A13 0,65 


für 60 Volt 2 Watt 
24A14 0,90 


Einbaufassung BA 15 d 
Preßstoff mit Befestigungsflansch 
24FI5 (2580) 2,20 


1 
I 
i 
| 

Aulbaufassung BA 15d 

mit Schraubkontaklen 

34% 25%25 mm 

24F16 (2582) 0,90 


Swanfassung BA 7s 


mit 1-Lochbefestigung 
Flanschdurchmesser für Bohrung 
11 mm 


24F17 13006) 1,50 


Swanfassung BA 15d 
Bakelit, 2polig, Außendurchmes- 


ser 9,5 mm, Höhe 39 mm, Be- 
festigungsabstand 28 mm 
24F18 (3007) 1,50 


Swanfassung BA 153 

Ipolig, Außendurchmessar 3/,5 
mm, Höhe 35 mm, Bafestigungs- 
obstand 28 mm 

24F19 (3007/c) ı50 


Sockelfassung Swan BA 22a 
Baokelit, Außendurchmesser 35 
mm, Höhe 40 mm, Befestigungs- 
abstand 29 mm 


24F20 (3010) 3,10 


Täglicher 
Posiversand 


sorgi dafür, daB Sim schnallsians 
in den Basliz der gewönschlan 
Malarlallan kommen. Unsere 
gaschullen Fachkrälle sorgen 
dafür, daß Sie mil der Liafe- 
rung und Verpackung rasilos 


zulrladen sain warden 


Machen Sie blile einen Versuch 


2] 


Fassung E 27 
mit normalen Anschlüssen, 
Broncefedern und Kontakten 


018) 


25F1 0,65 


Fassung E 27 

mit rückwärtigen Anschluß- 
Klemmen, Federkontakten, in 
nalurbraun 


25F2 {3018/r) 0,85 


Prüffassung E 14 

zum Einstecken in jede 2polige 
Steckdose, für Prüfung von E 14 
Starkstromlampen, nur zum 
stecken 


25F3 (1190) 1,95 


Prüffassung E 27 

zum Einstecken ın jede Steck- 
dose, für Prüfung der Glüöhlam- 
pen, die nur eingesieckl wird. 


25F4 (12001 2,75 


Prüffassung E 37 mit ‚Elansch- 
sockel 

Diese FaaUn dient nur zur 
kurzzeitigen Kontrolle der zu 
prüfenden Glühlampe, die nur 
eingesteckt wird. 


25F5 (1202) 3,75 


Ba 9 S Fassung für Glimmröhren 
und Birnen 


25A6 0,50 


Stück 4,—) 


Zwergfassung 

E 10 mit schmalem Preßstoff- 
sockel, Lötanschluß. Die kleine 
Ausführung machl die Fassung 
vielseilig verwendbar 


25A7 {10 Stück 1,35) 0,20 


[20] EN 


Birnenfassungen 

mit Bakelitsockel 

und Schraubanschlüssen 

A)E 10 für normale T.L-Fassung 


25A8 (10 Stück 1,95) 0,25 
E 14-Fassung 
25A9 (10 Stück 2,30) 0,35 
E 27-Fassung 
25A10 (10 Stück 3,--) 0,40 
Ei 
SS 
/) Ne) 
= 
Aufsteckfassung E 10 
Gewindering an Masse 
25A11 Nr. 586 U 
(10 Stück 1,65) 0,20 


5 5> 
Einbaufassungen E 10 

mi Fıibersteg (585), Messing 
25A12 (10 Stück 1.—) 0,15 


Einbaufassungen E 10 
mit Metallbrucke, Messing (585) 


25A13 10 Stück 1,10) 0,15 


Aufsteckfassung E 10 


Sewindenn| pi Masse, Messing 
{586 
25A14 (10 Stück 1,60) 0,20 
Beide Pole isoliert 
25A15 (10 Stück 1,75) 0,25 
Eisen Fossg. 
Do 5 
Fassung E 5,5 
für Eisenbahnen usw. 
25Al6 (10 Stück 1,35) 0,15 


Kl. Soffittenhalter 


Preßstoffplatie 32%12 mm, Be- 
festiaungsabstand 9,5 mm 
25Al7 __(3009a] 0,45 


2A 164mm nello 7,95 
25A1? 19 mm & netto 7,95 
25A20 2lmmd& netto 8,25 


netto 10,85 
netto 13,95 
netto 16,50 


Arlt Record Locher für Bledı- 
Chassis 


Der Recard-Locher ist ein neu- 
artiges Werkzeug für die Bran- 
che, das einen bisher unerreich- 
ten Fortschritt in bezug auf 
Kleinheit, Handlichkeil und Ar- 
beitsersparnis darstallt. Überall 
dort, wo in Blechen, Blech- 
gehäusen u, Blechchassis Löcher 
ab 16 mm & geschnitten werden 
sollen, wird es mit Erfolg auf 
der Montage und in der Werk- 
statt, bei Arbeiten an Schalt- 
tafeln, Neon-, Licht- und Elektro- 
anlagen sowia beim Bau von 
Elekiro- und Rundfunkgeräten 
verwendet. 


Auftrag rlt- RadioElektionik - Aust Rodio Elektronik 


G.m.b.H. Walter Arli G.m.b. H. 
il irm Düsseldorf Berlin- Neukölln (Westseklar) 
für Firma inasichelaBe alartVersandablallung) Karl - Marx - Siraßa 27 (Versandablallung) 
Telefon 8.00 01 Telalan 60.1104 


Poslschack Barlin-West 197 37 


Berlin- Charlofllenburg (Wetseklar) 
Harzogstraße 7 Kalsar-FriedrIch-Straße 18 
Telefon 17359 Telefon 34 66 04 


Poslscheck Essen 373 36 


Besteller: 


Auf Grund Ihres Angehotes 
bestellen wir zur sofortigen 


Lieferung nachfolgende Waren 
(Stempol) zur Zusendung per Nachnahme 


Preia 
für I Stück 


Bezeichnung der Ware Gosamtpreia 


Transistoren-Liste mit Schaltungen gratis 

ge Fachliteratur für Elektronik, Radio, eh 

x Television een 

Röhrentabellenbuch. Der kompl. 4.!90 

Ba . Röhrendaten-Katalog neueste Auflage a = 
Krirtalldioden und Transistoren 4. | 90 

3 ei Taschen-Tabelle 2) 
Amateur-Elektronik Band 3 3.| 80 
Rundfunkempfang o. Röhren 3. | 20 

E \ Se a zer, 


\ (Unterschrift) 


rn mann 
LIEFERBEDINGUNGEN 


Die Angebote gelten für uns freibleibend, solange die Vorräte reichen. 
Erfüllungsort: Für alle von uns bezogenen Waren und Zahlungen sind Erfültungsort und Gerichts- 
stand Serlin-Neukölln und Düsseldorf. Auch für Protestwechsel und Schecks. 

Versand: Der Versand erfolgt unter Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages, sofern nicht 
besondere Vereinbarungen getroffen sind. Die Ware reist auf Rechnung und Gefahr des Emp- 
fangers. Auslandsversand nur gegen Vorkasse, 
Auflräge mil einem Warenwert bis zu DM 20,— können nur gegen Nachnahme oder Vorkasse 
ausgelieferi werden. Bei Vorauszahlungen auf unser Postscheckkonto bitien wır die Versand- 
spesen wıe folgt zu berücksichtigen: 
Warenproben bis 2509 DM —,55 Doppelbrief bis 500g DM —,70 
Warenproben bıs 500g DM —,80 Päckchen bis 2kg DM 1,— 
Einschreibegebühr (falls erwünscht) DM —,50. 
Pakelsendungen gehen unfrei, auf Gefahr und zu Lasten des Bestellers ab. 
Bei Inlandaufträgen ab DM 50,— berechnen wir kelne Verpackungs- und Portospesen. Sämtliche 
Sendungen auch Umtausch- oder Rücksendungen, reisen — wenn nicht anders vereinbart — auf 
Gefahr und zu Lasien des Bestellers. 
Verpackung: Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt, zu Selbstkosten berechnel und nicht zu- 
rückgenommen. Rücksendungen an uns sind sorgfältig zu verpacken und müssen franko erfolgen. 
Transportschäden sind unverzüglich nach Erhalt der Sendung bei der Post oder dem Spediteur 
anzumelden. 
Preise: Fast sämtliche Preise dieser Liste sind Schlagerpreise, die wir auch nur so lange einhalten 
können, wie die Vorräte reichen. Alle Nelto-Preise verslehen sich ohne jeden Abzug. — Bei größe- 
ren Bezügen irgendeines Artikels bitten wir vorher Spezialoflerte für Mengenabnahme unter 
Angabe aer Lisiennummer anzufordern. 
Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware ist bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises oder bis 
zur Einlösung der dafür hıngegebenen Schecks oder Wechsel unser Eigentum und darf an Drilte 
weder verpfändel noch zur Sicherung übereignet werden. 
Reklamationen: Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware Berücksich- 
tigung finden. Bei berechtigten Reklamationen leisten wir nach unserer Wahl Ersatz oder Gut- 
schrift oder treten dem Käufer unsere Ansprüche an unser Lieferwerk ab. Darüber hinausgehende 
Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. 
Bereits Sin yebaul gewesene Teile sowie Ballerien undLiteratur sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Der Besteller erkennt mit jedem Auftrag an uns obige Lieferbedingungen an. Durch diesen 
Katalog verlieren alle vorherigen Listen ihre Gültigkeit. 


{ 
: Wenn Sie kalne : 
i  Merke zur 
: : Hand haben, 
En R 4 bitte 


Absender: Werbeantwort 


i unfranklert 
! in den Kasten 
werfen. 


Firma 


okalt Radio Elektronik 


° 


BerlintKeukällu. 17" JDussaldhrt 


Karl-Marx-Straße 27 * Friedrichstr. 61 a 
Sehr wichtig! j | Wastsaktor) 


nf Nichigewünschta Adresse bille durchstreichen! 


